
Q41F-PN40 304不锈钢气动电动手动耐高压耐腐蚀法兰球阀

产品名称 Q41F-PN40
304不锈钢气动电动手动耐高压耐腐蚀法兰球阀

公司名称 江苏华工自控阀门有限公司

价格 .00/面议

规格参数 HGZK:手动
Q41F:法兰
304不锈钢:耐高压耐腐蚀

公司地址 镇江市新区经七路16号

联系电话  19802590036

产品详情

不锈钢球阀只需要用旋转90度的操作和很小的转动力矩就能关闭严密。完全平等的阀体内腔为介质提供
了阻力很小、直通的流道。球阀的主要特点是本身结构紧凑，易于操作和维修，不锈钢球阀可用于控制
空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品、液态金属和放射性介质等各种类型流体的流动。球阀
阀体可以是整体的，也可以是组合式的。 本类阀门在管道中一般应当水平安装。不锈钢球阀分类：不锈
钢气动球阀，不锈钢电动球阀，不锈钢手动球阀。不锈钢球阀材质分为304,316,321不锈钢球阀。

球阀的工作原理是靠旋转阀芯来使阀门畅通或闭塞。球阀开关轻便，体积小，可以做成很
大口径，密封可靠，结构 简单，维修方便，密封面与球面常在闭合状态，不易被介质冲
蚀，在各行业得到广泛的应用。

球阀和旋塞阀是同属一个类型的阀门，只有它的关闭件是个球体，球体绕阀体中心线作旋
转来达到开启、关闭的一种阀门。
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