
高尔夫握把TPE材料 TPE手柄材料

产品名称 高尔夫握把TPE材料 TPE手柄材料

公司名称 东莞市德创化工有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:德创化工
型号:50度TPE材料

公司地址 广东省东莞市常平镇常马路2号2栋903室01（注
册地址）

联系电话  13827209711

产品详情

高尔夫握把用TPE原料

一、TPE产品概述

德创化工生产高尔夫握把TPE既可以通过二次注塑成型，与PP、PS、PE、PA、PC、ABS等基体材料包覆
粘合，也可单独成型，用于双色或单色塑料弹性制品、透明及食品级产品。替代软质PVC、传统橡胶和
部分硅橡胶。

二、TPE原料的特点

1、质地柔软，手感舒适，具有良好的回弹性能。使产品既美观又耐用。

2、环保性能优越，安全无毒 ，符合各国对重金属含量之要求（EN71及ASTM）。

3、骏烨TPE具有柔软、耐屈绕、耐寒、耐热、防水、导热系数低、减震、吸音等优良性能。

4、无气味，易着色。

5、硬度范围宽广:邵氏0A～50D。

6、比重范围：0.98～1.1。

7、优良的加工性能，无须硫化。

8、耐高低温性能优异（-60℃～135℃）。



9、优异的耐侯性，对臭氧、紫外线、电弧有良好的耐受性。

10、可循环使用，回收率达，降低生产成本。

三、TPE原料的优势

骏烨可依客户对TPE/TPR要求，调整适合的配方，降低生产加工成本，协助开发新产品或改良现有产品
，使产品多样化，人性化，更加美观。

四、TPE原料的应用

工具材料、日常用品、文体用品、运动器材、医疗器材、汽车配件、电气工业、玩具、鞋材用品、建筑
材料等领域
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