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产品详情

申办化学防腐清洗服务企业资质证书的条件

1、控制腐蚀通常的方法包括：① 合理的选材及结构设计；②
改变环境（腐蚀介质的控制和处理，也称工艺防腐蚀措施）；③ 电化学保护。  但是并
不是在任何条件下我们都有三种方法可选择。在更多的情况下，我们没有办法来改变腐蚀
环境，也不具备电化学保护的条件，结构上的选择也无法根本解决问题，这时合理的选材
往往是最有效和最便利的方法。

防腐材料的选择有时又受到材料的特性影响，例如：制造设备时往往
要求使用强度高、耐温性能好、机械加工性能好的金属材料。但是金属材
料往往耐腐蚀性能并不能满足要求，或者综合性能好的材料价格又太高。
这时人们想到了一种更有效的方法，将一种更耐腐蚀的材料覆盖在需要保
护的材料表面，形成一层防腐层，利用它的耐腐蚀性能和阻隔作用解决了
腐蚀问题，也不用花更高的成本来选择综合性能更好的材料就可以达到有
效控制腐蚀的目的。

2、防腐层对基材的保护作用主要体现在以下三个方面：①
隔离作用：将基材与腐蚀介质隔离，达到防腐蚀的目的；②
缓蚀作用：借助涂料的内部组分与金属反应，形成一层钝化或保护膜，提高防腐层的保护作用；

③ 电化学保护作用：在涂料中添加活性金属材料，起到牺牲阳极保护作



用，减缓腐蚀。
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