
随州箱包质量检测包锁拉链配件检测

产品名称 随州箱包质量检测包锁拉链配件检测

公司名称 广分检测认证有限公司

价格 .00/指标

规格参数 品牌:GFQT
所在地:射线探伤
服务范围:检测认证

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662582169 18662582169

产品详情

      箱包检测机器设备关键测试报告有：原料毒副作用检测（环境保护检测）、磨擦水洗色牢度、
布料耐磨性、抗支撑力、撕破力、耐光性性、五金件抗腐蚀、漆层强度、重量规定、提把重量，侧提把
负重、走动试验、跌落试验、支撑杆的耐疲惫、支撑杆抗震荡性、门铰链、走轮坠落等。全套测试标准
沿用CEN（欧洲地区标准化委员会）规范，保证每一件商品合乎质量

       依照商品等级分类，箱包皮具产品的监测新项目分成：A类一般商品考评新项目、B类较高质
量商品考评新项目(包含A类新项目及下列)、C类名优产品考评新项目(包含B类新项目及下列别的新项目)
，别的新项目包含壳体、配件、原材料机械性能、高分子化学特性等。

关键检验新项目

    背手提包

    外型品质，震荡冲击性特性(容量的测量,要求重量)，包锁经久耐用特性，脚手架扣件经久耐用特性
，拉链耐磨性能，手术缝合抗压强度，塑胶插孔经久耐用特性，磨擦水洗色牢度，五金配件抗腐蚀，肩
带耐折度特性，可分解至癌芳香胺，室内甲醛高压聚乙烯单个限定，可溶重金属超标铅镉限定，别的挥
发性有机物

    行李箱

    外型品质，规格型号、容量、原材料和零配件、物理学物理性能、容量的测量、脚手架扣件实验方
式、塑胶插扣经久耐用特性实验方式、中性化盐雾试验（NSS）法、带产品动态性耐折度实验方式、落
锤应力测试方式、支撑杆耐疲劳测试方式、走动实验方式、跌落试验方法、震荡应力测试方式、滚桶实
验方式，可分解有危害芳香胺染剂，分散室内甲醛，高压聚乙烯单个限定，可溶重金属超标铅镉限定，
别的挥发性有机物

    学员书袋



    规格型号，重量，手术缝合抗压强度，电镀工艺零配件，拉链经久耐用色牢度，摩擦水洗色牢度，
外型及其滚轮、支撑杆，书袋后背的舒适感、书袋带、提把检测，可分解至癌芳香胺，室内甲醛

    手包

    外型品质，磨擦水洗色牢度，零配件品质，拉链耐磨性能，五金配件耐蚀性，可分解至癌芳香胺，
室内甲醛

    电脑背包

    外型品质，震荡冲击性特性，手术缝合抗压强度，零配件，拉链耐磨性能，磨擦水洗色牢度，五金
配件抗腐蚀，可分解至癌芳香胺，室内甲醛
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