
便携式空气负氧离子检测仪XDB-6802 高清大屏测量温湿度

产品名称 便携式空气负氧离子检测仪XDB-6802
高清大屏测量温湿度

公司名称 深圳市恒品贸易有限公司

价格 1790.00/台

规格参数 测量方法:电容式
分辨率:1个/CM3
迁移率:大于等于0.4

公司地址 深圳市龙华区观湖街道大和路马坜新村35栋302
室（注册地址）

联系电话  18025455914

产品详情

空气负离子检测仪XDB-6802

产品介绍：

XDB-6802系列负离子检测仪，主要针对于空气中负离子的检测，可应用于各种室内空气负离子测试，采
用业界更精确的采样器，使用16位高速模数转换器，实现负离子的精确采集。

XDB-6802采用动态调零系统，每10分钟进行零点自校准方式，自动剔除了环境干扰因素引起的测量数值
不准确，是针对于家装行业、环境展示、环境控制领域的一款高精度的负离子检测传感器。

产品特点：

1、测量精度高。

2、长时间工作，无温差漂移，数据稳定性好。

3、测量2秒钟测量一组数据。  

4、动态校零技术。

产品参数：

自动测量 设备采用无人值守技术，无需人工干预自动测量
检测技术 设备采用电容式离子室收集技术。



放大技术 设备采用低噪声放大器，配合16位高精度高速AD，是普通设备精度的16倍
防风技术 设备离子收集室空气通道采用90度直角通道，能有效的防止风干扰。
测量频率 快2秒钟输出一组测量数据。
设备电源 12.6V锂电池充电器。
设备功率 设备功率小于2.5W，相当于一个小型LED灯。
工作环境 温度：-50度~70度，湿度：0~99%RH。

负离子测量
测量方法 电容式
分辨率 1个/CM3
测量范围 1~500万个CM3，量程自动无缝切换。
迁移率 大于等于0.4
采样频率 3000次/分 1次/分
误差 标准环境±1%

温度测量 高精度数字式温度传感器0.1℃-55~85℃1分钟±1%
湿度测量 1%RH1~99%RH±5%
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