
宜都市不锈钢板检测 锅炉钢板超声波检验

产品名称 宜都市不锈钢板检测 锅炉钢板超声波检验

公司名称 江苏广分检测技术有限公司销售部

价格 1000.00/次

规格参数 不锈钢板检测:锅炉钢板超声波检验
周期:5-7天
检测范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 13906137644

产品详情

不锈钢板检测 不锈钢棒不锈钢管检测

检测项目：

耐腐蚀性、高温氧化性、导热系数、弯曲强度、抗拉强度、化学成分分析、金相分析、断裂伸长率、端
口收缩率、冷脆性测试等。

适用范围

不锈钢薄板、不锈钢中板、不锈钢厚板、不锈钢特厚板、热轧钢板、冷轧钢板、桥梁钢板、锅炉钢板、
造船钢板、装甲钢板、汽车钢板、屋面钢板、结构钢板、电工钢板、弹簧钢板、太阳能专用板、奥氏体
型、奥氏体-
铁素体型不锈钢板、铁素体型不锈钢板、马氏体型不锈钢板、冷轧无取向硅钢带、冷轧取向硅钢带等。

相关检测标准

NB/T 20007.51-2018 压水堆核电厂用不锈钢 第51部分：安全级设备用奥氏体不锈钢板

NB/T 20007.46-2017 压水堆核电厂用不锈钢 第46部分:蒸汽发生器用06Cr13Al不锈钢板

JIS G0802-2016 不锈钢板的超声检测

NB/T 20007.34-2015 压水堆核电厂用不锈钢第34部分:模块用03Cr22Mn5Ni2MoCuN双相不锈钢板

NB/T 20007.35-2015 压水堆核电厂用不锈钢第35部分:安全壳机械贯穿件用06Cr18Ni11Ti 不锈钢板



LST EN 508-1-2014 金属板制屋顶和幕墙产品. 钢, 铝或者不锈钢板的自承规格. 第1部分: 钢

BS EN 508-1-2014 金属板制屋顶和幕墙产品. 钢, 铝或者不锈钢板的自承规格. 钢

ASTM C1767-2014 绝缘用不锈钢板包覆法的标准规格

SN/T 3513-2013 不锈钢板表面加工等级鉴定fang法

ASTM C1767-2013a 绝缘用不锈钢板包覆法的标准规范
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