
江苏TDY75电机内置型电动滚筒

产品名称 江苏TDY75电机内置型电动滚筒

公司名称 盐城市大丰益通机械设备有限公司

价格 3000.00/台

规格参数

公司地址 大丰黄海东路4号

联系电话  15895164521

产品详情

TDY75型油冷式电动滚筒(简称电动滚筒)是以电动机为动力，靠胶带的连续运动传送各种物料的一种新
型内部驱动装置。

随着电动滚筒的不断革新与技术进步，根据需要也可以制成三级减速（0.08-0.63米/秒之间的低带速），
以满足用户之要求。

TDY75型电动滚筒的适用范围及特点：

1.可以代替目前广泛使用着的电机一减速器型式的外驱动装置，用来构成胶带输送机，可输送煤炭、矿
石、砂子、水泥、面粉等散装物料，也可以输送麻包、设备等成件物品。

2结构简单紧凑，占用空间面积小。

3密封良好，适用于粉尘浓度大、潮湿泥泞的工作场所。

4使用维修方便，C作safe可靠，寿M长。

5能源消耗少，且容易实现集中控制。

6可满足各种逆止、制动、包胶等需求。

TDY油冷式电动滚筒（原TDY75型油冷式电动滚筒）是我国目前广泛采用的普通型电动滚筒。滚筒电机
由Z业的电动滚筒电机厂配套，性能指标不低于同功率的我国Y系列电机的指标，为满足用户需求，本公
司将继续供应TDY75型油冷滚筒。



TDY75型油冷式电动滚筒五大设计要求：

1、有无特殊工作环境上的要求（比如：湿度，高温，化学品的影响等）。

2、每一输送单元的重量。

3、输送物的底部状况。

4、输送物体的长度、宽度和高度。

5、TDY75型油冷式电动滚筒的输送机属于无动力式或电机带动式。

TDY75型电动滚筒工作条件：

1.使用环境温度为一15℃、 40℃；

2.海拔高度不超过1000米，

3.输送物料的温度不超过60℃；

4.电压380V，频率50Hz。

我公司---盐城大丰益通机械设备有限公司供应输送设备，主要供应TD75型、QD80型、DTII、DTII（A）
型和DJA型皮带机型等各种型号的输送设备。我公司所有滚筒均符合标准，规格型号可以按照客户的需
求来订做。

因产品型号种类繁多，原材料价格变动，市场行情变动，网上所标价格为参考裸价，如需采购，请联系

客服咨询具体价格+运费+税票！！！
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