
荆州市橡塑制品导热系数检测 压缩强度测试

产品名称 荆州市橡塑制品导热系数检测 压缩强度测试

公司名称 江苏广分检测技术有限公司销售部

价格 1000.00/次

规格参数 橡塑制品导热:压缩强度测试
周期:5-7天
检测范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 13906137644

产品详情

泡沫塑料和橡塑制品导热系数检测

一、橡塑保温材料检测范围有机隔热保温材料检测、无机隔热保温材料检测、金属类隔热保温材料检测
、板状隔热保温材料检测、聚氨酯保温材料检测、聚乙烯高发泡保温材料检测、橡塑海绵保温材料检测
、管道橡塑保温材料检测等

二、橡塑保温材料检测标准

GB/T 柔性泡沫橡塑绝热制品

T/CECS 588-2019 橡塑隔声保温材料应用技术规程

GB 8624-2012 建筑材料及制品燃烧性能分级

GB/T 硬质泡沫塑料压缩蠕变试验方法

GB/T 6343-2009 泡沫塑料与橡胶 表观密度的测定

三、橡塑保温材料检测项目

1、物理性能：厚度、表观密度、导热系数、湿透性能、真空吸水率、尺寸稳定性

2、防火性能测定：燃烧性能等级、产烟特性、烟气毒性

3、抗老化性能测定



4、压缩性能测定；压缩蠕变性能、压缩强度、压缩弹性模量

5、镉声性能测定：计权标准化撞击声压级别、插入损失、吸声系数、声阻抗测量
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