
天津904L不锈钢管现货-天津904L不锈钢管厂家批发

产品名称 天津904L不锈钢管现货-
天津904L不锈钢管厂家批发

公司名称 天津中化钢铁有限公司

价格 20.00/千克

规格参数 产地:浙江

公司地址 天津市北辰区北仓镇北辰大厦4—408

联系电话 02286813833 13043248298

产品详情

    天津中化钢铁有限公司是一家销售不锈钢管,不锈钢厚壁管,不锈钢无缝管，耐腐蚀不锈钢管，双相
不锈钢管的诚信经销商。 常年备有大

量的不锈钢管现货库存，规格全,
主要供应产品材质:304、304L、316、316L、321及2520、309S、904L、317L、347H、2205等特殊

不锈钢管材质， 产品规格 :不锈钢无缝管：Φ6--630mm×1--50mm |
不锈钢焊管：Φ12--2000mm×2--40mm | 也可以根据客户需要，

定做不同规格的不锈钢管和不锈钢焊管!! 产品检验标准
:GB/T14975-2002,GB/T14976-2002,BG1392691,ASTMA312,ASTMA213.配置

有光谱仪、超声波检验、涡流检验、晶间腐蚀试验，金相显微仪等。

    由于904L碳含量是很低的（大0.020%），因此在一般热处理和焊接的情况下，不会有碳化物析出。
这样消除了一般热处理和焊接后

出现在的晶间腐蚀的危险。由于高的铬镍钼含量，并且添加了铜元素，因此904L不锈钢管即使在还原性
环境中，如硫酸和甲酸中也可以被

钝化。高的镍含量使其在活性状态下也有较低的腐蚀速度。在0~98%的浓度范围内纯硫酸中，904L的使
用温度可高达40℃。在0~85%浓

度范围内的纯磷酸中，其抗腐蚀性能是非常好的。在湿法工艺生产的工业磷酸中，杂质对抗腐蚀性能有
很强的影响。在所有各种磷酸中，



904L不锈钢管抗腐蚀性优于普通的不锈钢管。在强氧化性的硝酸中，与不含钼的高合金化的钢种相比，
抗腐蚀性能较低。在盐酸中，

904L不锈钢管的使用仅.限于较低的浓度1-2%。在这个浓度范围。904L不锈钢管的抗腐蚀性能好于常规不
锈钢。904L不锈钢管具有很高的

抗点腐蚀能力。在氯化物溶液中其抗缝隙腐蚀能力也是很好的。904L不锈钢管的高镍含量，降低了在麻
坑和缝隙处的腐蚀速度。普通的奥

氏体不锈钢在温度高于60℃时，在一个富氯化物的环境中对应力腐蚀可能是敏感的，通过提高不锈钢的
镍含量，可以降低这种敏化性。由

于高的镍含量，904L不锈钢管在氯化物溶液，浓缩的氢氧化物溶液和富硫化氢的环境中，具有很高的抗
应力腐蚀破裂能力。

    AL-904L是为腐蚀条件苛刻的环境所设计的一种含碳量很低、高合金化的奥氏体不锈钢，比316L和3
17L具有更好耐腐蚀性性， 同时兼

顾了价格与性能，高性价比极高。因添加1.5%的铜，对于像硫酸和磷酸这些还原性的酸而言，具有非常
优.秀的耐腐蚀性
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