
西门子MSI直压式皮带秤

产品名称 西门子MSI直压式皮带秤

公司名称 北京亚捷隆测控技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 北京市海淀区阜成路42号院41号楼D-2

联系电话 010-64820350 15910250309

产品详情

西门子MSI直压式皮带秤

特点：

（1）秤架不受非垂直力的干扰

（2）秤架安装简单

（3）维护方便

（4）秤架结构简单

（5）秤架通用性好

（6）秤架稳定性高

西门子MSI直压式皮带秤

称重传感器主要技术规格

电阻应变式压式传感器

外壳：三重粱平行四边形，带温度补偿、带机械过载保护

大分度数：3000n



重复性：＜0.01%FS

重复性误差：0.01
激励电压：10VDC（大15VDC）

输出：2mV/V

非线性：0.02%

综合误差：＜0.02%CN

温度灵敏度：

间隔：0.0008%FS/°F

零点：0.0015%FS/°F

滞后误差：0.02%
l 过载能力：150%EMAX

l 破坏负荷：300%EMAX

l 输入电阻：350±3.5Ω

l 输出电阻：350±3.5Ω

l 绝缘电阻：≥5000MΩ

l 工作温度范围：-40~80°C

l保护等级：IP65
 四、北京亚捷隆提供完整可靠的技术方案和售前售后服务。

北京亚捷隆测控技术有限公司是一家Zhuan业从事自控行业的公司。公司成立于2002年，主要代理产品为西门子称
重模块、皮带秤、物位计、雷达液位计、阀门定位器、流量计、压力温度、调节器等等，同时代理意大利LAUMA
S称重传感器及称重变送器等产品。作为西门子（中国）有限公司仪表部核心代理合作伙伴及称重技术服务中心，
在近几年的发展里，公司一直以增强自身素质，积极开发市场为手段，致力于自动化应用领域的开拓，并且一直把
西门子过程仪表产品作为公司主导产品进行推广，取得了很好的效果。尤其是在动态称重领域，公司在矿山、冶金
、港口以及火电等应用场所取得了显著的成绩 ，同时也在多种过程仪表产品的现场服务中，积累了丰富的经验。
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