
EN 771-3:2011+A1:2015轻骨料混凝土小型空心砌块CE认证

产品名称 EN 771-3:2011+A1:2015轻骨料混凝土小型空心砌
块CE认证

公司名称 深圳市实测通技术服务有限公司

价格 .00/个

规格参数 服务1:一次收费
服务2:速度快
服务3:包通过

公司地址 深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二
单元705

联系电话 17324413130 17324413130

产品详情

用轻粗骨料、轻砂(或普通砂)、水泥和水制成的干表观密度不大于1950kg/m3、主规格尺寸为390mm′190
mm′190mm的小型空心砌块

1、轻骨料混凝土小型空心砌块欧盟CE认证标准

EN 771-3:2011+A1:2015

Specification for masonry units - Part 3: Aggregate concrete masonry units (Dense and lightweight aggregates)
砌块规范.第3部分：骨料混凝土砌块（密实和轻质骨料）

2、轻骨料混凝土小型空心砌块欧盟CE认证法规

建材CPR Regulation (EU) No 305/2011

3、EN 771-3:2011+A1:2015适用CE认证产品范围

This European Standard specifies the characteristics and performance requirements of aggregate concrete masonry
units made from dense and lightweight aggregates or a combination of both for which the main intended uses are
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common, facing or exposed masonry in load bearing or non-load bearing building and civil engineering applications.
The units are suitable for all forms of walling, including single leaf, external leaf to chimneys, cavity wall, partitions,
retaining, and basement. They can provide fire protection, thermal insulation, sound insulation and sound
absorption. 本欧洲标准规定了由致密和轻质骨料或两者的组合制成的骨料混凝土砌块的特性和性能要求
，其主要预期用途是承重或非承重建筑和土木工程应用中的普通、饰面或外露砌体。该装置适用于所有
形式的墙体，包括单叶、烟囱外叶、空心墙、隔墙、挡土墙和地下室。它们可以提供防火、隔热、隔音
和吸声功能

4、轻骨料混凝土小型空心砌块欧盟CE认证模式

根据产品性能和使用环境要求，可采用如下认证模式申请CE

模式2+：在墙壁、柱子和隔墙中

模式4：在墙壁、柱子和隔墙中

5、轻骨料混凝土小型空心砌块欧盟CE认证测试项目

英文 中文
Dimensions and dimensional tolerances 尺寸和尺寸公差
Configuration 配置
Compressive strength 抗压强度
Dimensional stability 尺寸稳定性
Bond strength 粘结强度
Active soluble salts content   absorption 活性可溶性盐含量吸收
Reaction to fire 对火的反应

 

 

6、轻骨料混凝土小型空心砌块CE认证怎么做

模式1：NB机构测试样品+FPC工厂审核

模式2+：NB机构进行FPC工厂审核

模式3：NB机构测试样品+工厂DOP性能声明

模式4：国内测试+工厂DOP+NB机构发证

7、轻骨料混凝土小型空心砌块CE标识如何加贴？ 



了解更多：

建材CE认证

建材产品CE认证

CE认证是什么认证？
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