
菱镁改性剂 玉石/宝石 液体

产品名称 菱镁改性剂 玉石/宝石 液体

公司名称 惠阳区淡水宇源工艺品厂

价格 20.00/kg

规格参数 材质:玉石/宝石
形状:液体
颜色:白色

公司地址 中国 广东 惠州市 惠阳区淡水镇桥背潘屋管理区

联系电话 86 752 3359180 13509071659

产品详情

材质 玉石/宝石 形状 液体
颜色 白色 规格 25KG（cm）
产品编号 YY102.103 品牌 宇源

yy102宇源菱镁封水促进剂

yy103宇源菱镁封潮固化剂

使 用 说 明

使用效果：《耐水耐候型》

双组份配合使用，辅以合格原料正确操作,可彻底杜绝菱镁产品返潮冒水、开裂变形、析盐发霉、浸水变

软等缺陷。

l具备显著的超塑化性能，显著增加搅拌菱镁浆料的流动性，大幅减少用水量，消除制品固化过

程中，因过量水分蒸发产生的制品缺陷.



l显著增加制品的早期及长期强度，增加表面与内部密实度，消除产品返潮出水现象.

l提高制品的抗水性能，减少制品的吸水率，显著改善制品的吸水软化性能.

l显著增加制品表面光滑度及光泽度，消除气孔、夹砂等.

主要成分：高分子聚合物、有机硅树脂乳液、碱金属酸式盐、高效活性组份、分散剂、稳定剂等。

l产品yy102为淡绿色的透明粘性液体，yy103为白色粘性液体,适用于任何色彩的菱镁制品

l产品yy102ph值约为5.5,密度约为1.36；使用时可直接加入氯化镁溶液中.

l产品yy103ph值约为8.5,密度约为1.20；使用时只可加入混合浆料中.与产品同碱值永久共存.

使用方法：

lyy102掺量为氯化镁溶液重量的0.5～1.5%,直接加入氯化镁溶液中搅拌均匀.

lyy103掺量为浆料重量的0.5～0.8%；直接加入浆料拌合物中，充分搅拌均匀，以发挥最佳效果.

l制品脱模前应适当覆盖保湿，以防制品固化时缺水.

适用范围：

产品广泛应用于各种菱镁水泥制品：园林人造石、假山、大型雕塑、大花盆、罗马柱、喷泉、垃圾桶、

踏板、壁挂、灯座等各种花园系列工艺品以及井盖、防火板、通风管道、室内外装饰件、装饰板、文化

石、电缆槽、包装箱等等功能型、装饰性产品。

特别说明：

■产品避热贮存，有效期为3个月，超过有效期，经试验合格，可继续使用。

■批量使用前，应根据要求及具体条件进行必要的试验。

■沾上皮肤、衣物等，用清水冲洗干净即可。

■溅入眼睛，必须马上用大量清水冲洗，必要时，接受医疗处理；禁止吞食。



经验与专业，使我们做得更出色；职责与原则，使我们做得更尽责！

宇源资源开发(香港)有限公司电话:0752-3359180/13509071659网址：www.yuyuan-cn.cn

惠阳区淡水宇源新材料工艺品厂传真:0752-3359185邮箱：basi6150316@sina.com
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