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联系电话 18932816155 18932816155

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河北泽晟橡胶制品有限公司业务部

网架抗震球型钢支座

产品介绍

依据现行行业标准，成品钢支座网架支座安装方便，同时参照并满足欧洲标准及相关行业规范（双标准
、多规范）研发的桥梁标准构件系列产品，属技术成果，成品钢支座网架支座成品报价，通过了省部级
科技成果鉴定，且已上升为中华人民共和国交通运输行业标准，适用于各类公路、市政及轨道交通桥梁
。

〖JQZ系列新型球型钢支座〗通过对材料的选用和结构的优化设计（技术），大大提升了支座的承载能
力，改善了支座的转动性能和滑动性能，延长了支

座的使用寿命，并且减小了支座的结构尺寸，减轻了重量，降低了成本，同时安装施工方便、更换维护
容易，是一款同时满足国内外“双标准、多规范”的新型桥梁

构件，枣庄成品钢支座网架支座，属行业推荐标准系列产品。

成品钢结构连廊球型钢支座厂家

在 桥梁梁体10转动到位后将桥梁梁体固定板5与桥梁梁体10固定，并且由第二连接装置8



将上支座1与桥梁梁体固定板5固定。当桥墩9遭到自然沉降或因之类的情形引起的

沉降时，桥梁梁体10会随之沉降。针对这种情形，可以使用液压装置如千斤顶等，举升上支

座1，然后用扳手（也可称拨杆）插入调整螺母41上的拨杆孔412，旋动调整螺母41，使调

整螺柱42上升，由调整螺柱42携前述的球形转向机构3同步上升，从而完成对沉降量的补

偿调整。。

支座安装注意事项：

在梁体安装完毕后，成品钢支座网架支座免费设计图纸，或现浇混凝土梁体形成整体并达到设计强度后
，在张拉梁体预应力之前，拆除上、下支座连接板，以防止约束梁体正常转动。

       拆除上、下支座连接板后，检查支座外观，并及时安装支座外防尘罩。

       当支座与梁体及墩台采用焊接连接时，应先将交座准确定位后，用对称间断焊接，将下支座
板与墩台上预埋钢板焊接，焊接时应防止伤到支座及混凝土。

      支座在试运营期一年后应进行检查，清除支座附近的杂物及灰尘，并用棉丝仔细擦除不锈钢表
面的灰尘。

枣庄成品钢支座网架支座-
泽晟橡胶球形支座由河北泽晟橡胶制品有限公司业务部提供。河北泽晟橡胶制品有限公司业务部是河北
衡水 ,其它的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在
泽晟橡胶领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创泽晟橡胶更加美好的未来。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

