
沧州阶梯砌块 速诚模具厂家 混凝土阶梯砌块厂家

产品名称 沧州阶梯砌块 速诚模具厂家
混凝土阶梯砌块厂家

公司名称 清苑县南阎庄速诚水泥制品加工厂

价格 面议

规格参数

公司地址 保定清苑区阎庄工业区

联系电话  17713217117

产品详情

       阶梯砌块应随拌随用，拌合和使用水泥土不得超过60min,不得使用过夜的水泥土。水泥土接缝
在边缘应作阶梯斜搓，在边缘减薄-半，接缝宽度不小于50mm，接缝时要抹平抹实。对雨后渗水坡面，
应应在雨停不渗水间歇时加速进行。如渗水严重宜在坡底设泄水空孔和引水沟，将水引出集中排除。坡
顶、坡底用水泥含量为上限的水泥土抹成圆角，并随坡平延200-300mm，
以保护坡顶和坡底，防止损坏。

       我们大家其实都明白阶梯砌块的重要性，笔者我本不该多说。只是现如今大家也都了解，随
着工业重工业的日益发展，越来越多的企业及个人，只注重追求发展的速度与效益，而忽略了环保。导
致生态环境越来越差，越来越多的地方，土壤无力或肥力跟不上，让很多人苦恼，更是有的地方因山体
或坡地、边坡无植被保护，发生水土流失，或泥石流、塌方等等让人触目惊心。而这些耸人听闻的事实
，都向我们说明了一个道理：坡地防护，尤其是生态防护，必须要提起重视。

         近年来，随着大规模的工程建设和矿山开采，形成了大量无法恢复植被的岩土边坡。传统
的边坡工程加固措施，大多采用砌石挡墙及喷混泥土等护坡结构，仅仅只起到了一个保护水土流失的作
用，不管怎么做，就灰白色那么一片，对景观没有什么帮助，更谈不上对生态环境有保护作用，相反的
只会毁坏生态环境的和谐。随着人们环境意识及经济实力的增强，阶梯砌块技术逐渐应用到工程建设中
。
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