
扬州面漆和底漆检测 铅笔硬度 杯突试验

产品名称 扬州面漆和底漆检测 铅笔硬度 杯突试验

公司名称 浙江广分检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662248593 18662248593

产品详情

涂料检测 油漆检测 面漆和底漆检测

涂料检测项目有：1.基本性能：涂层厚度，密度，粘度，细度，含水率，固含量，值

2.物理性能：附着力，铅笔硬度，耐磨性，耐冲击性，耐弯曲强度，杯突，耐洗刷性

3.光学性能：颜色，色差，光泽度，遮盖力

4.电学性能：表面电阻，耐电压

5.耐化学试剂性能：耐水性，耐酒精性，耐溶剂性，耐碱性，耐油性，耐清洁剂，耐污染性

6.热学性能：漆膜耐热性，耐湿热性，耐低温，温度冲击，恒温恒湿，冷热湿循环

7.生物学性能：抗霉菌性能

8.老化性能：快速紫外老化，氙灯老化，盐雾试验，水雾试验，热空气老化。

9.老化后：色差，破裂，起泡，侵蚀，粉化，剥落10.安全及环保性能：VOC，甲醛，，，，游离，PAHs
重金属检测EN71-3，ASTM?F963，ROHS、安全防火。

涂料的常规检测主要分为涂料液态性能检测、施工性能检测、光学性能检测、力学性能检测和涂膜耐性
检测等5大检测项目。

本期主要根据涂料的5大常规检测做归纳，并根据检测项目规定所使用的仪器做简单介绍。

一、涂料液态性能检测



1、透明度透明度的检测主要是清漆、清油及漆料等产品检测透过光线的能力，主要有目视法和标准液比
较法。

业内常用铁估比色计和目视灯箱进行涂料透明度的检测。
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