
昆山薄膜拉伸检测 大棚蔬菜薄膜检测

产品名称 昆山薄膜拉伸检测 大棚蔬菜薄膜检测

公司名称 浙江广分检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662248593 18662248593

产品详情

检测项目 密度、厚度、色差、光泽度、透光率、雾度、邵氏硬度、洛氏硬度、拉伸性能、弯曲性能、压
缩性能、撕裂性能、

剪切性能、剥离强度、穿刺强度、简支梁冲击强度、悬臂梁冲击强度、落锤冲击强度、薄膜落镖冲击强
度、薄膜摆锤冲击强度、薄膜低温脆性冲击、

薄膜水蒸汽透过率、薄膜透气性能、薄膜磨擦系数、薄膜热缩率、模具收缩率、吸水率、耐磨性、熔融
流动指数、熔融粘度、热变形温度、维卡软化温度、

玻璃化温度、热失重温度、熔点、脆化温度、热传导系数、结晶温度、垂直燃烧、水平燃烧、氧指数、
防火性、烟密度、碳黑含量、碳黑分散性度、玻纤含量、防霉菌试验、表面电阻率、体积电阻率、静电
试验、介电常数、介电强度、介电损耗、耐电压、击穿电压、耐化学试剂试验(耐油、耐水、耐酸、耐碱
等)、化学分析测试、PE老化测试、聚乙烯耐紫外老化、PE成分分析、聚乙烯成分测试、含量测试等。

 检测标准 BS EN 13592-2003家庭废物收集用塑料袋.类型、要求和试验方法 DIN
55465-2-1992废弃物收集用纸或塑料袋.50l.型式,尺寸,检验 DIN 55543-2-1984包装检验; 塑料袋的检验方法;
胶接缝制脱阻力测定 DIN 55543-2-2011包装检验; 塑料袋的检验方法; 胶接缝制脱阻力测定 DIN EN
26590-2-1993包装袋.词汇和型式.第2部分:塑料袋 QB/T 4635-2014双向拉伸聚酰胺(BOPA)/低密度聚乙烯(PE-
LD)复合膜盒中袋
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