
铭通4段调光触摸器，体积小，易安装，灯饰配件

产品名称 铭通4段调光触摸器，体积小，易安装，灯饰配
件

公司名称 珠海铭通电子厂

价格 .00/个

规格参数 品牌:铭通
型号:JX-1
最高电压:220（V）

公司地址 中国 广东 珠海市
人民西路856号华达工业区7幢2楼

联系电话 86 756 8652153/6135919 13500245511

产品详情

品牌 铭通 型号 JX-1
最高电压 220（V） 用途 四段触摸调光
产品认证 无认证

产品名称：jx-1-3a

输入电压：220～240v/50hz

额定负载：白炽灯100w/220v

耐压：1200v ac/1ma/60s（端子线与两条电源线间）

规格：35.5×31.5×16.5mm

功能：四段调光：第一次触摸微亮，第二次较亮，第三次最亮，第四次熄灭

应用：用于有金属体的台灯、落地灯、床头灯、壁灯等。

线

材

规

绿 1015/20# 白色线是灯泡与电源的共用线，黑色线接电源的另一条线，红色线
接灯泡的另一条线，绿色线接灯体的金属部分。

注：请按要求接线，否则会烧坏产品。



格 红 1015/20#
黑 1015/20#
白 1015/20# 线材长度及触摸铜端子的大小根据客户的需求而定。
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