
LED触摸开关触摸灵敏两段触摸器，白炽灯荧光灯LED共用触摸器

产品名称 LED触摸开关触摸灵敏两段触摸器，白炽灯荧光
灯LED共用触摸器

公司名称 珠海铭通电子厂

价格 .00/个

规格参数 品牌:MT
型号:MT-103
最高电压:220（V）

公司地址 中国 广东 珠海市
人民西路856号华达工业区7幢2楼

联系电话 86 756 8652153/6135919 13500245511

产品详情

品牌 MT 型号 MT-103
最高电压 220（V） 用途 触摸开关

产品名称：mt-103

输入电压：220～240v/50hz

额定负载：白炽灯150w/120v、节能灯80w/240v led球泡

耐压：3750v ac/10ma/60s（端子线与两条电源线间）

认证：ce tuv emc saa符合rohs标准

规格：49.5×35×15.5mm

功能：二段调光：第一次触摸最亮，第二次熄灭。

应用：用于有金属体的台灯、落地灯、床头灯、壁灯等。

线

材

黄 1617/20# 棕色线是灯泡与电源的共用线，蓝色线接电源的另一条线
，红色线接灯泡的另一条线，黄色线接灯体的金属部分。

注：请按要求接线，否则会烧坏产品。



规

格

红 1617/22#
蓝 1617/22#
棕 1617/22# 线材长度及触摸铜端子的大小根据客户的需求而定。

 主要出货欧洲、澳洲市场有ce、saa认证的两段荧光灯和白炽灯通用的触摸开关，这款人体触摸开关主
要用于有金属体的台灯、落地灯、床头灯，两段开关（on-off），当人体接触到金属灯体的任何部位灯就
会打开，并处于100%工作状态，再次触摸灯就熄灭，它免除了夜晚找开关的麻烦，它是利用人体静电触
发内部芯片来控制灯光的控制，是灯的功能核心部件。主要出货欧洲、澳洲市场的ce、saa认证二段触摸
开关，它的saa认证是市面上少有的认证。它与目前市面上的ce认证台灯开关的不同：是经tuv认证，能保
证用户的安全使用。能有效的防止外界和对外界的干扰，完全通过lvd和emc的测试。有完整的测试报告
，是进入欧洲和澳洲灯饰配件首选。
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