
福建泉州承接碳纤维加固公司电话

产品名称 福建泉州承接碳纤维加固公司电话

公司名称 鼎硕伟业(北京)建筑劳务集团有限公司泉州分公
司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 泉州市丰泽区东海街道滨海社区滨海街1168号海
宸尊域小区五号楼东单元L层

联系电话 059522670928 13328550815

产品详情

目前常用的加固方法有很多，如：加大截面法、外包钢加固法、粘钢加固法、碳纤维加固法等。碳纤维加固修补结构技术是继加大混凝土截面、粘钢之后的又一种新型的结构加固技术。碳纤维与传统的加大混凝土截面或粘钢混凝土补强相比，具有节省空间，施工简便，不需要现场固定设施，施工质量易保证，基本不增加结构尺寸及自重，耐腐蚀、耐久性能好等特点。另外，采用该工法，可大大提高建筑物的使用寿命，降低加固成本。

适用范围：
1、适用于梁、板的抗弯补强、抗剪补强、舒缓劳累补强。
2、柱、墩的补强：中心受压柱的抗压补强，偏心受压柱的补强，抗震性能补强。
3、剪力墙补强，高耸结构，如烟囱、水塔、筒仓、高杆灯架补强
4、环形受力结构，如水池、罐体的抗张力侧壁，可在单侧或双侧缠绕粘贴。
5、涵洞、隧道及衬砌的补强。
工艺原理：
将抗拉强度*高的碳纤维用环氧树脂预浸成为复合增强材料（单向连续纤维）；用环氧树脂粘结剂沿受拉方向或垂直于裂缝方向粘贴在要补强的结构上，形成一个新的复合体，使增强粘贴材料与原有钢筋混凝土共同受力加大结构的抗裂或抗剪能力，提高结构的强度、刚度、抗裂性和延伸性。

碳纤维布施工工艺流程：
1、施工准备



拟定施工方案和施工计划，应对所使用的碳纤维片材、配套树脂、机具等作好施工前的准备工作。
2、混凝土表面处理
清除被加固构件表面的剥落、疏松、蜂窝、腐蚀等劣化混凝土，露出混凝土结构层，并用修复材料将表面修复平整。按设计要求对裂缝进行灌缝或封闭处理。
3、配制并涂刷底层树脂
按供应商提供的工艺规定配制底层树脂，将底层树脂均匀涂抹于混凝土表面。在树脂表面指触于燥后立即进行下一步工序施工。
4、配制找平材料并对不平整处修复
对混凝土表面凹陷部位用找平材料填补平整，转角处应用找平材料修复为光滑的圆弧，半径应不小于20mm。
5、粘贴碳纤维片材
①按设计要求的尺寸裁剪碳纤维布；②配制浸渍树脂并均匀涂抹于所要粘贴构件；③沿着纤维方向多次滚压，挤除气泡，使浸渍树脂充分浸透碳纤维布；④碳纤维布的表面均匀涂抹浸渍树脂。
6、表面防护
按有关规范的规定处理，并保证防护材料与碳纤维片材之间有可靠的粘结。
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