
烟台林德海斯特电动叉车维修/叉车控制器/电路板/仪表盘故障综合检
测

产品名称 烟台林德海斯特电动叉车维修/叉车控制器/电路
板/仪表盘故障综合检测

公司名称 华晟叉车（烟台）有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 烟台市开发区北京南路27号

联系电话  13606382298

产品详情

烟台林德海斯特电动叉车维修/叉车控制器/电路板/仪表盘故障综合检测

二、叉车发动机系统：

1、曲柄连杆机构

1）、气缸体与气缸盖破裂的维修方法,在叉车发动机燃烧市、气门座附近等高温部位外，其它部位的裂

纹或破洞，可采用环氧树脂胶粘接修复。裂纹若在受力不大的部位，长度在50mm以下时，可采用螺钉填

补，如裂纹较长或破洞较大，可用补板封补。裂纹若在受力较大部位，应该用焊修法修复。经修补的气

缸体和气缸盖，仍需进行水压试验，确认无渗漏才能使用。

2）、气缸体、气缸盖结合面凹陷或拱曲超过叉车使用手册时，应按以下方法修复。气缸体平面螺孔周围

有凸起，可用油石、平面砂轮修磨，或用细锉刀修平。铸铁气缸体、气缸盖不平，可用铣、磨加工的方

法修复。气缸盖的翘曲，可用敲压法较正。当气缸盖厚度比原标准厚度小于2mm（即从燃烧室低点测量

）时，应该更换新气缸或多装一只气缸继续使用。
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