
PA66 日本东丽 CM3006G-33

产品名称 PA66 日本东丽 CM3006G-33

公司名称  东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部

价格 .00/个

规格参数 1:物性参数
2:热稳定阻燃
3:PA66塑料

公司地址 东莞市樟木头镇百果洞新城街二巷六号

联系电话  13688946070

产品详情

PA66日本东丽,CM3006G-33热稳定阻燃

1.供应PA66 101L 美国杜邦 中粘度 通用级  2.供应PA66 101F 美国杜邦 中粘度 通用级
3. 供应PA66 8018 美国杜邦13%玻纤 *韧级   4.供应PA66 ST801 美国杜邦 **的耐冲击性 
5.供应PA66 ST801A 美国杜邦 *韧级 防紫外线

PA66/20NSP主要性能：成核剂、润滑剂、高刚性、生产阶段快、有核、脱模性良好。PA66/R-220主要性
能：40%矿物、热稳定剂、高刚性、耐油、抗溶解、抗撞击性良好、延展性。PA66/R525H主要性能：25
%玻纤、热稳定剂、润滑剂、尺寸稳定性良好、良好的抗蠕变性、耐油性、经润滑、良好的流动性、耐
水解、抗冻、耐化学性良好、抗溶解性、耐疲劳性能。
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