
牛舍风机降温悬挂养牛场风扇

产品名称 牛舍风机降温悬挂养牛场风扇

公司名称 青州市世享机械设备有限公司

价格 550.00/台

规格参数 品牌:世享
型号:加工定制
产地:山东

公司地址 山东省潍坊市青州市云门山街道办事处仓巷38号
（注册地址）

联系电话  17706316536

产品详情

现在市场上有很多散热器。我们应该注意用不同的方法清洗散热器。散热器易于清洁，表面可以像普通
毛巾一样光亮。相邻两柱间距较小，可采用化纤“鸡毛掸子”。它有弹性，够长，可以解决加热间隙。
水除尘器还可以阻止灰尘飞扬。只要把水粉放入每个缝隙，像锯子一样来回走动，及时用水冲洗，短时
间内清洗并加热就可以。散热器间隙很小。你可以使用一根废弃的电话线或其他一些细线，一端是湿抹
布，另一端是散热器上有个洞。然后，一边摇动绳子，慢慢地拉布，重复几次，清洁牛舍风机。

风机操作人员清洁时应注意

1.牲畜风扇电源已断开。并拆下控制面板，阻止人误上电，造成电路危险，造成人员伤亡。在风机电源

断开良好的情况下，操作人员可以拧下滤网的螺丝，将滤网向上提起，然后将滤网的遮光部分向外拉，

这样可以方便地取出滤网。

2.将风机上的滤网全取出。把它们浸在水里洗干净。在这一过程中，为了阻止滤网腐蚀，需要用清水浸

泡，而不是放化学药品。同时还要阻止水压过高，减少滤网损坏。

3.在清洗牧业风机其他部位时，操作人员先用胶带将风机盖好，然后将自来水直接连接到喷淋管和清洗

口。为了保持清洗干净，可以用清水将喷淋管冲洗干净。另外，畜牧扇的底盆也要进行冲刷。清洁操作



都应认真严格地完成，以保持系统和部件都得到清洁。

4.将清洗干净的滤网全装回牛舍风机上，拧紧螺丝，保持装置靠谱。牛舍风机降温悬挂养牛场风扇

5.重新接通牧业风机主电源，约5分钟后运行正常。

  牛舍风机的维护可分为以下三个方面：

1.定期检查风扇电机框架和其他部件的螺钉是否松动。

2.定期检查风机叶片螺丝是否松动。

3.检查风扇电机是否运转良好，减速，缓冲启动，噪音过高等。

4.检查控制风扇的开关是否稳定，并保持线路良好。牛舍风机降温悬挂养牛场风扇

5.检查电压是否稳定并保持线路良好。

6.保持风扇清洁。
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