
金坛低价打井,环境监测井,,降水井,钻孔取土井

产品名称 金坛低价打井,环境监测井,,降水井,钻孔取土井

公司名称 苏州通泉钻井工程有限公司

价格 1500.00/口

规格参数

公司地址 江浙沪皖全域施工

联系电话  18550432778

产品详情

金坛低价打井

深井有高压、高温水泥制品管，井管直径360mm,每根长度为4米，两端衔接钢箍，两管直接电焊衔接，
钻孔直径为600mm,深度可达100-600米，周围孔距间填充石英沙，水量多少依据贵公司用量决议，确保用
水，下面咱们就一同跟随钻水井团队来看看打深水井的施工流程有哪些。一、深井井孔选用清水冲击法
施工，钻井时用直径219mm抽筒钻井一径究竟，以后每1.5mm为一加助型护孔器钻井，到达设计孔径600
mm，深度50m左右（详细深度钻探后确定）。二、钻机到位后，钻机肯定装置安稳，钻孔开凿圆，正直
，钻孔下管时选用于扶正器下管，使井管坐落所钻凿孔中心，钻凿孔施工是严厉按照丰盈250型冲击钻机
安全操作规程进行施工的。三、深井施工严厉按甲方要求和合同施工。井管焊接接头肯定焊接结实，井
上至地上标高0.5米。下管前我方做好了全部下管准备，尽量缩短下管成井时刻，并严厉查看滤水管的无
缺，投进滤料时应沿井管外侧接连均匀填入，将井的部位填密后，投进直径40-60mm粘土球在施工下管
行进入了施工现场。
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