
PA66 上海罗地亚 A218V15

产品名称 PA66 上海罗地亚 A218V15

公司名称  东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部

价格 .00/个

规格参数 1:物性参数
2:热稳定15%玻钎增强
3:PA66塑料

公司地址 东莞市樟木头镇百果洞新城街二巷六号

联系电话  13688946070

产品详情

PA66上海罗地亚，A218V15热稳定15%玻钎增强

供应PA66 德国巴斯夫Ultramid  A3HG7 玻纤35% 高刚性，机械部件和外壳.

供应PA66 德国巴斯夫Ultramid  A3HG10 玻纤50% 高刚性，机械部件和外壳.

供应PA66 德国巴斯夫Ultramid  A3X2G5 玻纤25% 红磷阻燃V0

供应PA66 德国巴斯夫Ultramid  A3X2G7 玻纤35% 红磷阻燃V0

供应PA66 德国巴斯夫Ultramid  A3XZG5 玻纤35% 红磷阻燃V0，增强韧性

供应PA66 美国杜邦Zytel  101L 中粘度 通用级

供应PA66 美国杜邦 FR15 纯树脂，V-0 

供应PA66 美国杜邦 FR10 纯树脂，V-0 

供应PA66 美国杜邦 FR52G30BL 30%玻纤增强，阻燃防火V-0 

供应PA66 美国杜邦 FE5171 GF33% 食品级 

供应PA66 美国杜邦 FR70M30V0加30%矿物填料 阻燃V-0低翘曲

供应PA66 美国杜邦FE3071食品级 抗冲击 耐化学性



美国杜邦pa66 FR72G25 VO BN449 玻纤增强,阻燃级,耐冲击性

美国杜邦 PA66 ST901HSL BK901 报价 电议

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

