
KY-SAFM-ｌｌ型五维指力传感器

产品名称 KY-SAFM-ｌｌ型五维指力传感器

公司名称 合肥荣事达科源传感系统工程有限责任公司

价格 40000.00/台

规格参数 品牌:KY传感
型号:KY-SAFM-ｌｌ
产品适用范围:机器人手爪力及力矩的测试

公司地址 中国 安徽 合肥市蜀山区 合肥市长江西路2221号
安徽循环经济技术工程院A座607号

联系电话 86 0551 5393709

产品详情

品牌 KY传感 型号 KY-SAFM-ｌｌ
产品适用范围 机器人手爪力及力矩的测

试

技术要求：力量程：-200n≤fx≥+200n,-200n≤fy+200n，-600n≤fz≥+600n；

力矩量程：-200n.cm≤mx≥+200n.cm，-200n.cm≤my≥+200n.cm，-1000n.cm≤mz≥+1000n.cm。

精度：i类误差：±1%f.s，ii类误差：±2%f.s，分辨率：0.1%f.s，允许过载：≥200%f.s。

重复性：≤1%f.s，数据处理周期≤1ms。

最高实用采样频率:≥20khz。

使用温度：0-40℃，使用湿度：0-85%。

软件功能：设置工作状态/数据格式/通讯，

通讯手段：can和usb接口同时兼容
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