
SOPTOP舜宇 ICX41倒置显微镜荧光显微镜

产品名称 SOPTOP舜宇 ICX41倒置显微镜荧光显微镜

公司名称 广州迪星昱生物科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:舜宇
型号:ICX41
产地:中国

公司地址 广州市黄埔区荔香一街2号荔景商务中心251室

联系电话 139-24077749 13924077749

产品详情

舜宇光学科技（集团）有限公司创立于1984年，是技术先进的综合光学零件及产品制造商。公司于2007
年6月在香港联交所主板上市（股票代码：2382.HK），是首家在香港上市的国内光学企业，2017年成功
入选恒生指数成分股，2020年首次纳入恒生中国企业指数。公司坚定不移地实施“名配角”战略，始终
聚焦于光学产品领域，致力于打造驰誉全球的光电企业。三十多年来，公司以每十年10倍以上的速度增
长，连续8年蝉联《财富》中国500强榜单①，2020年首次跻身中国企业500强②。       公司专业
从事光学及光电相关产品设计、研发、生产及销售，主要产品包括三大类：一是光学零组件，主要包括
玻璃/塑料镜片、平面产品、手机镜头、车载镜头、安防监控镜头及其他各种镜头；二是光电产品，主要
包括手机摄像模组、3D光电模组、车载模组及其他光电模组；三是光学仪器，主要包括显微镜及智能检
测设备等。目前，公司已经形成了手机行业、汽车行业、安防行业、显微仪器行业、机器人行业、AR/V
R行业、工业检测行业、医疗检测行业八大事业板块。广州迪星昱生物代理的舜宇生物显微镜系列有 倒
置生物显微镜、正置生物显微镜、荧光倒置显微镜、荧光正置显微镜、体视显微镜、共聚焦显微镜等，
欢迎各位老师联系咨询。

专为细胞组织的培养观察而设计，高对比度，高分辨率，凸显细胞轮廓和内部结构，满足实验室日常工
作及基础研究的需求稳定的结构设计ICX41 全身采用高硬度金属制成，有效保障了像质的稳定性。表面
采用喷粉工艺，防腐耐磨，并符合人体舒适温度。其各项附件，也都经过光学镀膜，具备坚硬的表面，
即使在较恶劣的环境下，也可保证持久的寿命。全新智能 ECO 系统以环保、经济为设计理念，全新添加
ECO 红外感应系统。当使用者离开一定时间或再次返回时，系统会自动关闭电源或重新开启，节省能耗
。可实现多种细胞培养方式简洁、稳固、紧凑的外观设计，给用户预留出更多的拓展空间来安装各种附
件，如培养皿、培养瓶、多孔板等，都可根据用户需求配置。平台另可选配移动尺等附件，将样品固定
，通过 XY 同轴移动手柄，调节样品位置，方便、快捷。方便、高效的标记物镜当您使用培养皿 /
瓶的时候，对观察目标定位后，用全新的标记物镜可在培养皿 /
板进行当前观察区域的标记。当您离开当前观察视野时，您再次快速找到您想观察的目标区域。 

光学系统 无限远色差校正系统
目  镜 高眼点大视野平场目镜PL10X/22mm，视度可调，带测微尺



高眼点大视野平场目镜PL15X/16mm，视度可调
物  镜 无限远平场消色差物镜（4X、10X、20X、40X、60X）

长工作距相衬物镜（4X、10X、20X、40X)
超长工作距离无限远平场荧光物镜（4X、10X、20X、40X、60X)
超长工作距离无限远半复消色差平场相衬荧光物镜（20X、40X）

镜  体 三目观察筒,45°倾斜,铰链组可进行360°旋转,固定式目镜筒,瞳距调节范围50-75mm,固定式5:5分光;
透 射生物机架,采用低手位粗微调同轴,粗调行程9mm,焦面向上6.5mm,向下2.5mm,微调精度0.002mm,带有
防止下滑的松紧调节手轮;采用外 置式宽电压变压器,输入100-240V,输出12V5A,5W
LED灯源亮度可调,带灯源亮度指示条,带红外感应功能

载物台 215mm×250mm固定式载物平台，可添加机械移动尺（移动范围：120mm×80mm），载物台延伸板、载
玻片托座、￠35皮式培养皿托座、Teraseki托座，金属载物台板（中心孔直径25/21）、腰形孔金属载物台
板、玻璃载物台板

聚光镜 长工作距可拆卸聚光镜组,数值孔径N.A.0.3
摄影摄像附件 0.35X、0.5X、0.65X、1X，C型接口，可调焦
其他 色温转变/绿色反差/红外消除滤色镜（Φ45mm），衰减滤光片ND25/ND50，相衬插板
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