
江汉空气呼吸器检测气瓶年审安全测试

产品名称 江汉空气呼吸器检测气瓶年审安全测试

公司名称 广分检测认证有限公司

价格 .00/指标

规格参数 品牌:GFQT
压力管道:武汉
服务范围:检测认证

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662582169 18662582169

产品详情

在中国大部分的化工厂都是会配置正压力式消防呼吸器，而呼吸器氧气瓶是给予气动阀门的设备属于特
种设备安全，呼吸器气瓶检测必须定时开展，那麼呼吸器氧气瓶一般每两年检测一次？

消防呼吸器气瓶检测属于特种设备安全检验要依据有关的政策法规规范开展按时检验，该类氧气瓶充装
物质是空气压缩属于永久汽体依据GB
24161-2009《呼吸器用复合气瓶定期检验与评定》的规定呼吸器氧气瓶一般每三年检测一次。

2检验周期时间

.1复合型氧气瓶的定检周期时间一般每三年检测一次。

4.2.2在应用全过程中,若发觉复合型
氧气瓶有比较严重浸蚀、损害或对其安全性稳定性有猜疑时，应提早开展检测.

4.2.3库存量或停止使用时问超出一个检测期限的复合型氧气瓶，开启前须做好检测。

因此各应用部门理应关心氧气瓶的检测日期在满三年前行快分配检验以防导致逾期状况。那麼消防呼吸
器氧气瓶理应在什么机构检测呢？

一样在规范中也提及气体吸气气瓶检测组织理应具有的标准。

4.1检验机构

4.1.1 开展复合型气服定检的检验机构,应具有合乎GB 12135规定的标准,并按TSG
Z7001经我国特种设备安全监管单位审批。

4.1.2检验机构务必配置检测复合型氧气瓶性能参数的专用型实验仪器和机器设备:如氧气瓶内窥灯、高倍



高倍放大镜、电子分析天平、能塞人复合型氧气瓶的电子内窥镜、直角尺、卷尺、测深仪合乎GB/T 3934
的M18X15-6H螺纹塞规、M18X1.5-6h螺绞环规或符合对应规范、与瓶阀螺绞相适成的别的规格型号蜾纹
寨规、螺绞环规等。
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