
嘉兴市硅钢片拉拔力检测

产品名称 嘉兴市硅钢片拉拔力检测

公司名称 江苏广分检测技术有限责任公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 苏州市吴中区胥口镇孙武路76号303广分检测

联系电话 18912706073 18912706073

产品详情

硅钢片材质鉴定第三方机构

硅钢片是一种含碳极低的硅铁软磁合金，一般含硅量为0.5～4.5%，加入硅可提高铁的电阻率和磁导率，
降低矫顽力、铁芯损耗（铁损）和磁时效。硅钢片主要用来制作各种变压器、电动机和发电机的铁芯，
由于工艺复杂、工艺窗口窄，生产难度大，被誉为钢铁产品中的工艺品，特别是取向硅钢片。

硅钢片检测范围 

冷轧取向硅钢片、冷轧无取向硅钢片、热轧硅钢片、退货硅钢片、高磁感冷轧取向硅钢片等。

硅钢片检测项目 

外观检测、质量检测、性能检测、材质检测、拉拔力检测、硬度检测、牌号检测、绝缘检测、磁感应强
度检测、化学成分检测、表面光滑度检测、性检测、附着性检测等。

硅钢片检测标准 

1、JB/T 13145-2017 电气绝缘用水溶性半无机硅钢片漆

2、SN/T 3112-2012 冷轧硅钢片晶粒取向性鉴别方法

3、JB/T 10918-2008 变压器专用设备.硅钢片横剪生产线

4、JB/T 56175-1999 硅钢片纵剪机 产品质量分等

5、JB/T 9658-1999 硅钢片纵剪机



6、JB/T 904-1999 油性硅钢片漆

7、HB/Z 5016-1995 硅钢片热处理工艺

8、JJG 405-1986 硅钢片(带)标准样品试行检定规程

9、CNS 7218-1981 磁极用硅钢片

10、CNS 7214-1981 电机用硅钢片试验方法

11、JB/Z 169-1981 电工用热轧硅钢片验收技术条件 
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