
连续生产型PPH缠绕储罐生产设备

产品名称 连续生产型PPH缠绕储罐生产设备

公司名称 青岛鑫宏峰塑料机械有限公司

价格 680000.00/套

规格参数 品牌:化工储罐
型号:SJ-90
功率:132kw

公司地址 青岛胶州市胶西工业园

联系电话 13697666521 13210083690

产品详情

连续生产型PPH缠绕储罐生产设备

无缝缠绕储罐成型工艺采用螺旋挤出缠绕技术，主要工序有罐体挤出缠绕、外部焊接、内缝焊接、管口
安装等。

一、罐体挤出缠绕制作

罐体碰焊就是用PPH螺旋挤出缠绕机组使PPH颗粒料加工成罐体成型的工艺。系统采用将PPH颗粒热熔
后挤出后再钢制模具上缠绕成罐体的工艺。

二、外部焊接制作

外部焊接就是用自动挤出焊接机组实现大焊缝一次焊接成型的工艺。将与罐体性质相同的全新PPH颗粒
料热熔在大焊缝处，与罐底、罐体成一体。

三、内部焊接制作

内部焊接是采用自动长臂挤出焊接工艺，是工序中重要的一步。将与罐体性质相同的PPH颗粒料热熔在
内部焊缝处，与釜底、釜罐体成一体，原理与外部焊接相同，只是其设备不同。

四、管口安装制作

管口安装是后一道工序，等同于底部焊接的缩小版本，就是用进口小型自动挤出焊接机组，将接管与法
兰焊接成型，再采用开孔器在釜体上开相应尺寸的口径，后采用手提挤出焊接。

五:无缝缠绕储罐具体规格有：Φ800、Φ1000、Φ1200、Φ1400、Φ1500、Φ1600、Φ1800、Φ2000、Φ22
00、Φ2500、Φ2800、Φ3000、Φ3200、Φ3500。
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