
1000型氧分析仪(变送器)

产品名称 1000型氧分析仪(变送器)

公司名称 淄博从信测控设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:从信
型号:1000
类型:氧化镐分析仪

公司地址 淄博高新区万杰路101号2幢319室

联系电话 0533-3588408 13964301123

产品详情

品牌 从信 型号 1000
类型 氧化镐分析仪 测量范围 1400（℃）
测量精度 4（℃） 输出信号 4-20mA
工作电压 220（V）

1000型氧分析仪（变送器）特点：独特的温控技术既提高控制精度又延长传感器使用寿命； 实时氧量运
算技术使仪器能配接各种氧化锆测氧传感器；独有的水份补偿功能进一步提高氧化锆测氧原理的准确性
；两点校准技术使全量程范围内的测量数据真实可靠，大大提高了测量精度；传感器工作温度从常温直
至1400℃；仪器具有探头过热保护控制功能；仪器具有自动检测及校正功能；仪器对氧量超限、温度超
限、热电偶断开、热电偶接反、校验参数超限、校验参数非法等均给予报警指示；仪器可连接不带加热
器及带加热器等多种探头，对带加热器的探头，仪器能将探头的温度精确地控制在工作温度。对不带加
热器的探头，仪器能根据实测烟气温度和锆电势精确地计算出氧气含量，不要求烟气温度恒定不变；仪
器具有一路线性、光电隔离的标准电流输出信号用来连接各种控制设备。用户根据需要设置标准电流为4
—20ma或0—10ma，负载为600欧姆，标准电流对应的氧量范围也可由用户在0.01%-99.99%之间任意设置
。标准输出电流为有源浮空输出，用户不需要另配电源.
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