
高精度组阵式（矩阵式）皮带秤，准确度高 稳定性强

产品名称 高精度组阵式（矩阵式）皮带秤，准确度高
稳定性强

公司名称 海鼎自动化科技（苏州）有限公司

价格 .00/套

规格参数 品牌:海鼎自动化科技
型号:HD-ZZ1000
校验精度:≤±0.25%

公司地址 昆山市巴城镇正仪福新路100号3号厂房（注册地
址）

联系电话 0512-65106615 18061025358

产品详情

随着电子皮带秤应用广泛，其技术得到很好的发展，秤体结构也在逐步改进创新，电子皮带秤秤体进入
新的发展阶段。

海鼎HD组阵式（矩阵式）高精度皮带秤采用全新的设计理念、全新的产品结构和计算机软件技术，使得
皮带秤的称重准确度得到实质性的提高，长期稳定性得到很大地改善。阵列式皮带秤长期保持0.2% 精度
。由多个称重单元组成称重阵列，系统准确度高；称重稳定性好，可在恶劣环境下长期可靠工作。  

【秤架结构】：秤架结构、精度突破升级、避免零点不稳定、温度补偿修正、校验简单。【应用范围】
：适合进行商业结算等要求较高计量精度的场所。【资质认证】：计量认证，计算机软件著作权认证，
实用新型专利等。【精度范围】：实际使用精度长期≤0.1%！

高精度组阵式皮带秤的技术特点1.长期免维护保持高精度运行；2.皮带秤测量精度等级0.2级；3.皮带秤具
有自动调零、承载器特性非线性补偿、称重传感器温度特性非线性补偿、内力理论与阵列式称重功能；4
.具有基于物联网技术的皮带秤远程系统，可实现对用户设备终端进行远程监控，并通过远程专家进行大
数据分析，可实现皮带秤的早期诊断、预警、远程指导、快速维护等功能。

高精度专用智能仪表：高速处理称重数据，实时显示皮带秤运行、校验状态，一键标定、自动零点跟踪
、故障自动判断、超差剔除、温度补偿等强大功能，真正实现皮带秤高精度、自校验、免维护和长期稳
定。海鼎高精度组阵式皮带称可以说已经实现智能化控制，并能在多种恶劣环境下长期稳定工作，所以
在工业计量行业中有极大优势。

海鼎自动化科技是从事电子衡器的研制、开发、制造和销售于一体的综合性企业。现有三大系列产品，
分别为高精度皮带秤、动态称重系统和自动化配料系统。同时还提供皮带秤设计、安装、校准、调试、
链码、零点、标准、精度，皮带跑偏限度、皮带秤瞬故障分析，与电子皮带秤标定方案、数据、校准、



砝码输送服务。
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