
潍坊韩国斗山/大宇叉车保养/保用柴机油/液压油传动油防冻液

产品名称 潍坊韩国斗山/大宇叉车保养/保用柴机油/液压油
传动油防冻液

公司名称 华晟叉车（烟台）有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 烟台市开发区北京南路27号

联系电话  13606382298

产品详情

潍坊韩国斗山/大宇叉车保养/保用柴机油/液压油传动油防冻液

（1）  六、液压油：指的是利用液体压力能的液压系统使用液压介质，在液压系统中起到能量传递、

抗磨、系统润滑、防腐、防锈等作用，液压油要比较纯净、少杂质、流动点和凝固点低、燃点和闪点高

，在液压动力传递做功的过程中，要求液压油保持油质的粘度，方便减少漏损，保持压力。液压油品质

的好与坏，直接影响到液压系统的叉车配件工作性能。在工作过程中，如果发现液压油的品质劣化程度

超过使用界限，应该及时更换。对于液压油的检查，可按以下三个方面进行：

检查液压油自身的劣化程度。一般液压油经长期使用后，由于温度、空气中的氧、水分及光照等作用，

油液品质会逐渐恶化，通常表现为密度、粘度、酸值增高，闪点、抗乳化性能降低以及产生油泥等。

检查叉车液压油内混入水分的程度，工作过程中，要定期检查水分的混入程度，当水分超过使用界限时

，应该换油，如下：

1、油水混合成白浊状时，不能使用，应该更换；    



2、系统中的油应该能循环流回储液罐，在管路中不停止，系统工作时间长，停止工作时间短，液压油内

混入水分质量不超过0.1%；

3、管道很长，系统中油不能流回储液罐或不能完全循环，叉车液压油内混入水分质量不超过0.05%；

4、管道中油长时间不能流动，叉车液压油混入水分质量不超过0.03%。
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