
新洲区万向防水灯IP67防尘防水检测

产品名称 新洲区万向防水灯IP67防尘防水检测

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:GFQT
周期:5-7天
服务范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话  13545270223

产品详情

IP67防尘防水等级测试包括IP6X和IPX7的防护等级测试，IP6X是指外壳防护级别的防尘测

试，IPX7是指外壳防护的防水测试.测试根据外壳防护等级（IP 代码） GB/T

4208-2017，IEC60529:2013中的标准要求进行。

IP6X防尘测试

测试时间：24h测试方法：试验在防尘箱中进行，使用的尘为滑石粉(滑石粉应用金属方孔筛滤过。金属
丝直径为50um,筛孔尺寸为75um。滑石粉用量为2kg/m3)。壳内与箱内有一定的压强差，但压差不得超过2
kPa。结果判定：产品内部无尘进入。

IPX7防水测试

测试时间：30min测试方法：IPX7防水测试又称为短时漫水试验，将样品放置在专用的浸水箱中，其尺寸
应使试样放进浸水箱后，样品底部到水面的距离至少为1m。试样顶部到水面距离至少为0.15m。判定结
果：产品内部无水分进入。
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