
座便器CE咨询马桶EN997测试

产品名称 座便器CE咨询马桶EN997测试

公司名称 深圳讯道技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强
荣东工业区E2栋华美电子厂3层

联系电话 0755-27909791 13380331276

产品详情

座便器CE分享EN997：2012指令_与新标准动态同步座便器CE标准：CPR（Construction
Products）Regulation305/2011 欧盟建筑产品指令EN997：2012 WCpans and WC suites with integral trap EN997
：2012适用范围。适用于整体存水弯的瓷质或者不锈钢材料的马桶、分体座便器、连体座便器和单个便
池的CE分享，但该标准不适用于蹲便器、无整体存水弯的便池和单独的冲洗水箱。马桶CE分享要求的检
验项目：1.Depth of Water Seal水封深度2.Flushing Requirements冲洗功能3.Wash of bowl 洗刷试验4.Flushing of
toilet paper冲厕纸5.Flushing of 50 plastic balls冲50个小塑料球4）Over splashing溅水试验6.After-flush
Volume后续水试验7.Water absorption吸水率8.Static load静载荷9.Additional requirements for flushing cisterns水
箱附件要求，如进水阀、供水管、排水阀密封Durability耐用性要求马桶/座便器CE分享其他参考标准：1.
EN1717，防止污染饮用水设施和防止回流污染装置的一般要求。2.EN12056-2，建筑物内的重力排水系统
——第2部分：卫生管道、布局和计算。3.EN13618，饮用水设备里柔韧的软管组件——功能要求和测试
方法。4.EN14124，内部溢流的冲洗水箱的进水阀。座便器CE分享EN997：2012指令座便器CE分享范围：
带柱马桶：安装在地上带有底座的马桶挂式马桶：垂悬于地面的马桶WASH-OUT 马桶：在马桶里只有
少些水并先放一些排泄物而被水冲出前时的马桶WASH-DOWN马桶：排泄物直接放入弯管中被水冲出前
时的马桶虹吸马桶：马桶中的排泄物被水流产生的虹吸作用冲走分体马桶：马桶和水箱连接构成一整套
连体马桶：生产马桶时连着完整的水箱独立的马桶：可以连接一个水箱或压力冲水阀的马桶阀门式水箱
：即带有控制一定冲洗排泄物冲水量的一整套阀门装置的水箱无阀门式水箱：即带有控制一定冲洗排泄
物冲水量的一整套虹吸装置的水箱压力冲水阀：阀门直接连接到输送一定冲洗排泄物冲水量的输水管上
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