
三明理士蓄电池12V65AH经销商

产品名称 三明理士蓄电池12V65AH经销商

公司名称 北京金业顺达科技有限公司

价格 20.00/只

规格参数

公司地址 北京市昌平区回龙观镇昌平路380号院11号1至2
层4单元102

联系电话  18001283863

产品详情

理士蓄电池极性接反后导致的电路障碍:障碍现象:一辆五十铃汽车在闭合点火开关后,仪表
显现正常,但充电指挥灯不亮,且将点火开关置于Ⅱ档(起动档)时起念头无反应.障碍摒除:检
验充电指挥灯,充电指挥灯显现正常.因为该车充电指挥灯受组织继电器管制,于是又拆下组
织继电器实行检验,也未发觉问题.

参照该车组织继电器电路接线图可知,在发念头未运行的状况下闭合点火开关I档或Ⅱ档时,
充电指挥灯将会因得电而发亮,其电流从蓄电池正极→点火开关→充电指挥灯→组织继电
器中充电指挥继电器的常闭触点→搭铁.该车在闭合点火开关后充电指挥灯不亮,经解析以
为应是充电指挥继电器的常闭触点断开所形成的,故疑心此时充电指挥继电器电源端有电
压.

该车充电指挥继电器电源端接在交流发电机IG接柱上,因而拆下交流发电机分解检验,这时
发觉该交流发电机正整流板上有一只二极管已击穿短路.调换二极管后,障碍摒除.

种，理士蓄电池

硫化,怎么办?这种非常简单，也非常有效，也非常适合非人员试用，使用设备也很少;用电炉丝把四块理
士蓄电池电池的电放完0v，然后再用充电器充起来就可以了，这种办法修复了电池的软化和不平横，对
容量的提升非常大。对正常使用的电池3个月做一次能达到很好的保养作用，也延长了理士蓄电池电池的
使用寿命。

第二种，通过过充电能解决理士蓄电池电池的硫化问题，普通充电器充满后就跳灯不能过充电，我们可
以用48v充电器充36v电池，用60v充电器充48v电池解决，但要做好降温限流，控制好理士蓄电池电池的温



度，放在水里可以降温，也可以把理士蓄电池电池的盖掀开，橡皮塞去掉也能很好散热。限流可以用串
联电阻丝来解决。1a电流过冲 5-10个小时就能修复了硫化。

交流发电机正整流板上一只二极管击穿短路后,蓄电池电流就会由交流发电机电枢B+接柱→该短路二极管
→交流发电机,IG接柱→充电指挥继电器线圈→搭铁,使充电指挥继电器得电行为,吸开其常闭触点,从而既
割断了充电指挥灯的搭铁回路又割断了起动继电器的搭铁回路,于是闭合点火开关时会出列前述障碍.

安全密封

在正常操作中，电解液不会从电池的端子或外壳中泄露出。

没有自由酸

特殊的吸液隔板将酸保持在内，电池内部没有自由酸液，因此电池可放置在任意位置。

泄气系统

电池内压超出正常水平后，VRLA(Valve-Regulated Lead Acid Battery即“阀控式密封铅酸蓄电池”的缩写）
电池会放出多余气体并自动重新密封，保证电池内没有多余气体。

维护简单

由于的气体复合系统使产生的气体转化成水，在使用电池的过程中不需要加水。

使用寿命长

采用了有抗腐蚀结构的铅钙合金栏板，电池可浮充使用10-15年。

质量稳定，可靠性高

采用先进的生产工艺和严格的质量控制系统，电池的质量稳定，性能可靠。电压、容量和密封在线上进
行检验。
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