
良机横流式冷却塔，良机逆流式冷却塔，良机方形冷却塔

产品名称 良机横流式冷却塔，良机逆流式冷却塔，良机方
形冷却塔

公司名称 山东良机机械设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:良机
规格:3-1000
品质:国标7190

公司地址 济南市市中区党家镇罗而庄18号

联系电话 1316-5135512 13165135512

产品详情

高温冷却塔的清洗

在高温冷却塔的使用过程中，循环水的蒸发非常容易使水中杂质提高，导致塔内污垢增加，挡水板和镀
铝锌板也出现杂质增多的情况。在高温状态下，使塔内细菌大量滋生与繁殖，并且加快了塔中杂质的形
成，很容易发生堵塞状况，而且空气的侵入使塔内的金属材料出现腐蚀情况，对冷却塔的表面和内部元
件造成了很大的破坏，所以高温冷却塔的清洗是非常重要的。 高温冷却塔除去自带清洗功能的冷却塔外
，使用较多的清洗方法还是手动清洗。然而现在冷却塔的清洗方法还是使用化学清洗和机械清洗两种，
把两种方法结合起来进行综合处理，可以有效的对冷却塔进行防蚀预防。 清洗高温冷却塔是非常重要的
，清洗掉冷却塔中的杂质和水垢物，有利的消解掉腐蚀物质，杀灭细菌，有效的使冷却塔可以运行的效
率很高，让它发挥出较大的散热效率，延长使用寿命。
高温冷却塔在运行一段时间后，一定要及时进行清洗工作，以免影响冷却的正常工作。

今年以来，朝阳区开展了多轮区域核酸检测，因区内核酸检测能
力存在缺口，我区加快检测机构的审批，在区内紧急建设方舱实
验室，北京朝安医学检验所为我区为保障疫情防控需要验收审批
的第三方实验室。为迅速提高核酸检测产能，尽快控制疫情传播
，市区两级卫生健康部门均建立了疫情期间核酸检测机构审批绿
色通道，在严格执行审批标准的前提下，进行并联审批，尽量缩
短审批时间。



北京朝安医学检验所于5月3日由我委核发医疗机构许可证，5月4
日通过市卫健委组织的生物安全评估和质控验收，准予开展核酸
检测工作，实验室目前单日检测量8万管左右。该机构通过了市区
两级验收，审批标准、程序均符合相关要求。之后，我委按照国
务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组印发的《关
于印发大规模核酸检测实验室管理办法（试行）的通知》（联防
联控机制综发〔2021〕33号）第六条“地方卫生健康行政部门可
根据检测工作需要，对不具备大规模核酸检测能力的实验室统筹
分派检测任务”，统筹安排该机构作为28家机构之一参与我区的
区域核酸检测工作，并在近期接受两轮全市组织的实验室室间质
评，结果均合格。
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