
旺业金属网业 910型钢板冲孔压型定制 910型钢板冲孔压型

产品名称 旺业金属网业 910型钢板冲孔压型定制
910型钢板冲孔压型

公司名称 河北旺业金属网业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省衡水市饶阳县高速路口西100米路南

联系电话 13313083354 13313083354

产品详情

我公司生产的丝网产品已广泛应用在公路、铁路、民用建筑、体育场所、养殖业、五金机械制造业、食
品业、制药业、石油化工产业等。

 我司经过数十年发展，时至今日，金属910型钢板冲孔压型，销售网络已遍布，产品远销东南亚、非洲
、欧洲、澳大利亚和美国等五十多个国家和地区。由于过硬的质量和的服务，产品受到国外客户的青睐
，并与国外多家跨国采购集团建立长期合作伙伴关系。

丝牵四海心，网织五洲情。我们愿以丝为媒，以网，欢迎各界朋友光临，与四海宾朋、五洲商贾携手共
创美好明天！

 

不锈钢冲孔网是在不锈钢板上冲压出不同花型的孔，910型钢板冲孔压型定制，来形成类似网的不锈钢板
因此叫做不锈钢冲孔网，910型钢板冲孔压型厂，金属圆孔网是不锈钢冲孔网的一种，它是冲压出圆形的
孔，圆孔的大小可以根据客户要求来定制，不锈钢冲孔网的花型一般圆孔为主，特殊花型可以来图来样
定制，不锈钢冲孔网用途广泛，可以用作不锈钢筛网、过滤网、通风散热喇叭网、装饰网等。通风散热
喇叭网多是在机械、汽车、摩托车等，潍坊910型钢板冲孔压型，不锈钢冲孔网还可以用来做装饰网用，
建筑墙面装饰、家具装饰、隔断屏风装饰等。

此类钢是依靠调整含碳（C）量来改善钢的力学性能，因此，根据含碳量的高低，此类钢又可分为：

低碳钢--含碳量一般小于0.25%，如10、20钢等；

中碳钢--含碳量一般在0.25～0.60%之间，如35、45钢等；



高碳钢--含碳量一般大于0.60%。此类钢一般不用于制造钢管。

实际上，他们之间的含碳量并没有明显的界限。

此类钢产量较大，用途较广，一般多轧（锻）制成圆、方、扁等型材、板材和无缝钢管。主要用于制造
一般结构及机械结构零、部件以及建筑结构件和输送流体用管道。根据使用要求，有时需热处理（正火
或调质）后使用

旺业金属网业-910型钢板冲孔压型定制-910型钢板冲孔压型由河北旺业金属网业有限公司提供。“穿孔压
型吸音板,冲孔铝单板,隔音板”选择河北旺业金属网业有限公司，公司位于：河北省衡水市饶阳县高速路
口西100米路南，多年来，旺业金属网业坚持为客户提供好的服务，联系人：张经理。欢迎广大新老客户
来电，来函，亲临指导，洽谈业务。旺业金属网业期待成为您的长期合作伙伴！
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