
户外垃圾桶老化测试，第三方检测机构老化中心UV

产品名称 户外垃圾桶老化测试，第三方检测机构老化中心
UV

公司名称 深圳讯科标准技术服务有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强
荣东工业区E2栋二楼

联系电话 0755-23312011 18002557723

产品详情

UV高低温试验新项目就是指仿真模拟商品在实际应用标准中涉及的因素对商品造成衰老
的状况开展相对标准提升试验的全过程，关键适用金属材料的耐太阳和人力照明的老化测
试。实验仿真模拟太阳，湿冷和溫度对资料的毁坏功效；原材料衰老包含退色，失光，抗
压强度减少，裂开，脱落，脱层和空气氧化等。紫外线老化箱根据仿真模拟太阳，冷疑，
效仿当然湿冷，试品在仿真模拟的太阳光紫外线自然环境中实验数十分钟乃至几日的時间
，可堪称室外很有可能好多个月或数年产生的毁坏，掌握产品的应用是多少年前的衰老状
况。

UV高低温试验规范：

GB/T 14522-93；GB/T ；GB/T 16585-96；ASD4329-2005；D5208；G154；ISO 4892-3；ISO
11507；EN534；PREN 1062-4；BS2782；JIS D0205；SAE J2020；ASTM-
G154，GBT14522-2008，D4587

普遍UV高低温试验

UVA-340仿真模拟太阳中的必须一部分，关键用以户外用品的光老化测试；

UVA-351仿真模拟越过玻璃窗的太阳的必须一部分，关键适用于房间内设备的光老化测试
；

UVB-313EL:广泛运用于抗震性原材料的迅速，节约的检测，会加快原材料的衰老，有时



候会造成出现异常結果。在运用时务必征求顾客的允许。

UV高低温试验范畴：

关键适用于车辆，建筑涂料，漆料，包装印刷，色浆，棉织物，房顶原材料，塑胶，塑胶
，镀层等。
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