
深圳数据终端CCC认证多久可以出-环测威检测

产品名称 深圳数据终端CCC认证多久可以出-环测威检测

公司名称 环测威检测机构

价格 1000.00/份

规格参数 办理周期:CCC认证
测试方式:寄样品进行测试
实验室地址:广州深圳宝安

公司地址 广东省深圳市宝安区沙井新桥街道新桥社区新和
大道26号A栋1~2楼

联系电话 4008-707283 18879967441

产品详情

深圳数据终端CCC认证多久可以出-环测威检测 3C认证作为产品进入的通行证，是一种强制性认证，只
要在3C认证目录范围内的产品，而录像机属于3C认证目录内0812类，是需要做3C认证的。
办理3C认证检测标准： 1、GB8898《音频、及类似电子设备安全要求》
2、GB13837《声音和电视广播接收机及有关设备无线电骚扰特性限值和测量方法》
3、GB17625.1《电磁兼容限值谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》进行测试
办理3C认证需要的资料： 1、申请书。
2、申请人的《企业法人营业执照》或登记注册证明复印件（初次申请或变更时提供）；
3、生产厂的组织结构图（初次申请或变更时提供）；
4、申请认证产品工艺流程图（初次申请或变更时提供）； 5、例行检验用关键仪器设备（见认证实施规
则工厂质量控制检测要求）清单（初次申请或变更时提供）； 6、产品总装图、电气原理图；
7、申请认证产品中文铭牌和警告标记（一式两份）； 8、申请认证产品中文使用说明书；
9、同一申请单元内各型号产品之间的差异说明； 10、同一申请单元内各型号产品外观照片（一式两份
）；需要时所要求提供的其它有关资料（如有CB测试报告请提供）。 办理3C认证流程：
1、项目申请——向检测机构监管递交申请。
2、资料准备——根据标准要求，企业准备好相关的认证文件。
3、产品测试——企业将待测样品寄到实验室进行测试。
4、编制报告——认证工程师根据合格的检测数据，编写报告。
5、递交审核——工程师将完整的报告进行审核。 6、签发证书——报告审核无误后，颁发证书。
深圳市环测威检测技术有限公司（Shenzhen CTB testing technology Co., LTD，英文简称“CTB” ）是一家
主要从事电子及电器产品安全（LVD）、电磁兼容（EMC）、重金属和有害物质分析测试和认证（RoHS
、REACH、卤素和偶氮）以及无线电通讯认证测试机构。 
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