
SW－1型网孔波纹填料 100（％）

产品名称 SW－1型网孔波纹填料 100（％）

公司名称 江西省萍乡市科隆石化设备填料有限公司

价格 4500.00/立方米

规格参数 品牌:萍乡科隆
型号:SW-1 / SW-2等
材质:304/316L/2205/TA2/C276等

公司地址 江西省萍乡市芦溪县宣风镇珠亭工业区

联系电话 0799-6866338 18279990873

产品详情

      新型SW-1（650Y型）网孔波纹填料其特点效率高，成本低，选材多。适用于类似金属丝网波纹填料的应用场，能适应特殊工况，因此网孔波纹填料的工业应用日趋扩大。SW-1型网孔波纹填料具有堆积强度高、通量大、压降小、比表面积大、分离效率高等特点。应用于甲醇精馏装置的预精馏塔及主精馏塔中效果明显。采用该填料可以节约能源，提高产品质量，增加产量。在旧塔体改造中可提高30%的产量。在新建项目中可使塔高降低二分之一。减少基础设施，节约能耗30%以上，获得了一定的经济效益。

      网孔波纹填料型号分为SW-1(650型）和SW-2（450型）
      SW-1型板网波纹填料与700型金属丝网波纹填料及450型金属孔板波纹填料性能相比，SW-1型填料每级压降与450型板波纹填料相当，由于孔隙率较小，所以泛点稍低，其分离效率高于板波纹填料，但低于700型金属丝网波纹填料。由于简化了加工过程，节约原材料，对不锈钢材料而言，采用价值分析法，即单位分离功（分离功=气体功能因子*每米理论级数）之费用（通称为比直料成本）来比较，SW-1型不锈钢填料仅相当于700型金属丝网波纹填料的三分之二左右，显然具有重要的工业应用价值。
      SW-2型网孔波纹填料与450型压延刺孔板波纹填料性能比较时，SW-2型网孔波纹填料的压降太大低于450型压延刺孔板波纹填料（大约是后者的二分之一）。这是由于板网填料表面开孔比压延刺孔板填料大得多，有一部份菱形孔可通过汽流，而后者的小孔被液体覆盖，气体难以通过。虽然SW-2型网孔波纹填料实际比表面积仅为同规格压延刺孔板波纹填料的二分之一，但效率却高于后者。同时由于填料的比重小、用材少、适当降低了成本。

SW-1（650Y型）/ SW-2（450型）网孔波纹填料技术参数：
型号 峰高

mm
理论板数
I/m

空隙率
%

压力降
Mpa/m

F因子
M/s(kg/m3)0.5SW-1 4.5 6-8 92 2-3.5×10-4 1.4-2.2SW-2 6.5 4.5 96 1.6-1.8×10-4 2-2.4 



江西省萍乡市科隆石化设备填料有限公司生产金属、塑料、陶瓷的各种填料和塔内件。不锈钢有304、30

4L、316、316L、TA1、2205、201、Q235等；塑料有聚丙烯PP、增强聚丙烯RPP、氯化聚氯乙烯CPVC、

高性能聚丙烯PPH、聚氯乙烯PVC、聚偏氟乙烯PVDF、聚苯硫醚PPS、可溶性聚四氟乙烯PFA、聚四氟

乙烯PTFE等。江西省萍乡市科隆石化设备填料有限公司可自制模具，全力满足产品技术要求。24小时全

自动机器作业，生产速度快，产品质量高。欢迎来厂实地考察。
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