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产品名称 安防摄像头品牌 摄像头品牌
欣豪电子摄像头定做

公司名称 深圳欣豪电子科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市宝安区新桥街道新二庄村路50号鑫龙科技
园A栋1001

联系电话 19924939983 19924939983

产品详情
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如何根据分辨率要求选择合适的摄像头

毫无疑问，分辨率决定了画面的清晰度。分辨率越高，摄像头的清晰度越高。正如你近视500度，戴一副
250度的眼镜，那显然是行不通的，走路时张三李四傻傻的分不清，如果换上一副500度的眼镜，视野一
片光明。目前，市场上的智能摄像头分辨率可分为以下三类:480P、720P和1080P。

其中480P分辨率的智能相机价格便宜，但分辨率低，看起来模糊，属于智能相机中的低端产品，建议买
家们不要考虑。欣豪电子摄像头便具有1080P分辨率，显示效果明显提高。

就硬件而言，欣豪电子采用HD光学镜头，可选择130万/200万HD画质，支持PTZ，欣豪电子比普通摄像
机视频解析能力更强，取决于研发团队在背后的不断努力。水平350度，垂直90度，手遥控旋转，数字缩
放22倍，双指捏放可以清晰的看到每一个细节，拍照录像，让用户不会错过每一个精彩的生活细节，支
持多用户观看，随时播放视频，本地存储，安全保存视频数据。

摄像头行业如何定义变焦（ZOOM）

深圳市欣豪光电科技给你回应什么是变焦（Z00M）变焦分成二种，一种是大数字变焦（DigitalZoom），
一种是光学变焦（Opticalzoom）。数码科技变焦是根据摄像头模组內部的cpu，原先sensor上的一部分清
晰度应用”插值“解决方式将界面放大到全部界面，进而做到放大木洞。这类方式好似用图象处理手机
软件把图象的总面积放大。因为焦距沒有转变，图象的品质是相对性于一切正常状况下较弱。因而，大
数字变焦并沒有太大的现实意义光学变焦是根据摄像镜头，物块和聚焦三方部位发生变化而造成的，当
做像面在水平方向健身运动的情况下，角度和焦距马上会发生变化，更长远的景色越来越更清楚，令人



觉得像物块层递的觉得。 

红外摄像头安装注意事项

1.红外线一体摄像头，尽量避免直接照射光源，因为红外线灯的电源控制是根据安装在红外线灯板上的
光敏电阻来控制红外线灯的工作电源是否打开。

2.红外摄像头的视内应尽量避免黑色物体、空地、水等吸收红外线的物体，CCD摄像头组合的红外摄像
头通过发射红外线在物体上反射到CCD照相机镜头上形成图像，如果红外摄像头被吸收或减弱，红外线
摄像头的有效照射效果就会减弱。
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