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产品名称 变频器控制柜 隆可自动化企业
变频器控制柜出售

公司名称 芜湖隆可自动化科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 芜湖经济技术开发区汽经二路（彩虹工业园）

联系电话 13625535432 13625535432

产品详情

变频控制柜是技术人员充足消化吸收世界l各国水泵控制的成功经验，历经很多年生产制造和运用，逐步
完善提升后，精心策划制做而成。直流变频控制柜商品具备负载、短路故障、断相维护及其泵壳渗水，
电机过热及走电等多种多样维护功能完善的情况表明，并具有单泵及多泵控制工作模式，变频器控制柜
出售，多种多样主备泵转换方法及各种启动方法。可普遍适用于工业和农业生产制造及各种工程建筑的
给排水、排水管道、消防防护、自喷管道网增加及其通风空调冷水热水循环系统等多种多样场所的全自
动控制。变频控制柜本质品质，外观设计美观大方经久l耐用，安装简单便捷，变频器plc控制柜，是各种
水泵可以信赖。

变频器工作原理：

主电路是给异步电动机提供调压调频电源的电力变换部分

变频器的主电路大体上可分为两类：

电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器，变频器控制柜安装，直流回路的滤波是电容。

电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器，其直流回路滤波是电感。

它由三部分构成，将工频电源变换为直流功率的“整流器”，吸收在变流器和逆变器产生的电压脉动的
“平波回路”，以及将直流功率变换为交流功率的“逆变器”。

变频柜具备什么使用方法：

1、在适合的自然环境中应用



变频控制柜应在海拔高度不超过2000米(超出2000米应降容应用)、工作温度在-25℃~
40℃中间、空气湿度不超过95%，变频器控制柜，无精华露。震动低于中应用。

2、软启动器有显示系统

变频控制柜的柜门上设计方案有显示系统与操作控制面板，它与变频控制柜內部的电气元器件相接，能
够 形象化表明变频控制柜的运作情况，另外便捷操作工作人员操纵直流变频设备的运作，及对电动机等
被控制系统开展当场操作。

3、变频柜上安裝各种各样仪器设备表

变频控制柜的柜门上，还安裝有各种各样仪表设备及指示灯，比如电流表、电流计、频率表，及开关电
源指示灯、警报指示灯、运作指示灯、直流指示灯等。变频控制柜的运作及操作情况，能够
立即反映在各类仪表盘及指示灯上，完成对软启动器运行状态的时刻检测。

变频器控制柜-隆可自动化企业-变频器控制柜出售由芜湖隆可自动化科技有限公司提供。变频器控制柜-
隆可自动化企业-变频器控制柜出售是芜湖隆可自动化科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参
考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：何经理。
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