
红枫陶瓷 优质供应全钢防静电地板 600*600支持定制

产品名称 红枫陶瓷 优质供应全钢防静电地板
600*600支持定制

公司名称 沙河市锦堂盛建筑材料有限公司

价格 20.00/片

规格参数 品牌:红枫
等级:优等
标准:国际

公司地址 河北沙河市金百家工业区南区

联系电话 03198780617 15833497711

产品详情

1、地板是用来踩得，耐磨性能和耐脏特性排

铺完地板好在不用再伺候它，还有就是用的时间非常长。因此选地板应先要选用好的贴面，贴面耐磨/耐
脏的顺序是防静电瓷砖--HPL贴面--橡胶贴面--塑胶PVC贴面（新型PVC或是复合PVC贴面）--通体PVC
防静电贴面。

2、防静电地板的承载标准很重要

设计的过程中看一下机器设备有多少，荷载分2种（静态荷载和动态荷载），静态荷载中，消费者需要关
心点荷载（行话叫集中荷载），便是地板单点的荷载能力，再有面荷载（行话叫均布荷载）便是机器设
备以一个面和地板触碰。国标分4种，有时间自身看一下。

3、防水特性

通常机房的维护保养，坦白说全是用墩布的，那样板基和贴面的防水假如不合格，可以预料，用不长的
。

4、防火安全特性

国家规范有强制标准，好在A级防火安全，或是A1级，B级也将就，再低了千万别用。

5、几何尺寸和配件特性

防静电地板的铺设实际效果很重要，因此地板尺寸很重要，这种消费者非常好理解。我在这特别强调的
是配件特性，不客气的说，几乎很多的普通支架放在地面上的过程中，上表面全是歪的（多多少少罢了
），好支架有，相对较贵，因此选用地板的过程中，好看一下支架，有的厂家相同技术参数的产品会相



对较贵，有他们的大道理。所说的好马配好鞍，就是这个大道理。

6、防静电地板的特性

防静电使用性能十分，环保节能，防火安全防腐防潮，耐磨性能优异，高寿命周期(一次铺装采用周期可
以达到30年之上)，与此同时还具备高承载性，装饰效果美观整洁等优势。标准里分为静电耗散型和导静
电型，按照真实需要型号选择。
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