
铝合金压块|中压板边压板|光伏组件边压块

产品名称 铝合金压块|中压板边压板|光伏组件边压块

公司名称 邯郸市永睿紧固件销售有限公司

价格 4500.00/吨

规格参数 品牌:永睿
型号:M24
产地:河北邯郸

公司地址 河北省邯郸市永年区临洺关镇河北铺标准件产业
城东区第6幢25号（注册地址）

联系电话  13230052907

产品详情

1、压块安装:压块通过螺栓固定在横梁和次梁上，压块安装位置不合理或不规范容易造成光伏组件的破
损,也容易造成光伏组件固定不牢固。控制重点主要是与光伏组件安装紧密无缝隙，螺栓连接紧固。

2、组件安装：光伏板通过压块连接在支架上,安装时基准线为上下边缘各一个，安装时要求上平面平整
，下连接面不允许有异物，安装施工时不允许踩踏。控制重点主要是上平面平齐,压块与光伏板配合紧密
无缝隙，光伏板上表面无划伤。

 

组件串接

1、光伏板之间组串：根源光伏板的电压等级不同,一般每20或22片为一个组串,组串时要求接头干净无异
物，接头插接牢固无虚接现象。在与汇流箱连接前要求中间一对接头开路，以免发生意外事故.控制重点
主要是接头插接牢固无虚接，连接线在线槽内敷设平整. 

2、汇流箱组串：安装时要求汇流箱内主开关处于断路状态，汇流箱进线标识清晰,馈线敷设平整，馈线
连接点紧密。控制重点主要是线号标识清晰，连接紧固，馈线敷设整齐.
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