
霖达汽车取电器 行车记录仪电子狗安装取电线 现货批发

产品名称 霖达汽车取电器 行车记录仪电子狗安装取电线
现货批发

公司名称 东莞市霖达电子有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 东莞市石碣镇西南村明珠西路43号

联系电话 0769-89258838 13537073135

产品详情

霖达取电器与参数：

上盖胶壳：尼龙/Nylon

下盖胶壳：尼龙/Nylon

端子：镀锡铜端子

套管：热缩套管

线材：按客户要求订做，常规线材UL1015/1007 12-22AWG（选用）

额定电流：30A

额定电压：32V

包装：100PCS/袋（可订制）

概述：

汽车取电器主要用于在原有汽车电路的基础上新增电路，为汽车电子（行车记录仪、电动尾门、电子狗
、GPS、LED）等器件供电。汽车取电器分中号、小号、迷你、MICR02取电器共四种，分别对应中号汽
车保险丝、小号汽车保险丝、迷你汽车保险丝、MICO02汽车保险丝。安装简便，无需破损汽车原有电
路。

基本资料：



取电器主体塑胶：保险丝座要求有抗电流、抗电压、耐腐蚀、防火等，满足这些特点的塑胶材料也非常
之多。我公司选用化学稳定性极高的尼龙（PA66）材料， 耐磨环保，机械性能好。

保险丝主体塑胶：起绝缘支撑作用，保护熔体不受外力损伤。我公司所用材料为PC料或尼龙材料
，是一种高强度阻燃材料，耐冲击，耐磨损等特征，满足保险丝的苛刻需求。

金属触脚：常见主要材料有锌、锡、铜、银等等或以此几种材料为主要成分的合金，导电性能好，延展
性优异，易于成型。我公司所选用的材料为优质的锌合金材料。金属触脚跟保险丝熔体一体成型，充当
电流进出熔体的桥梁。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

