
LX1010B数字式照度计

产品名称 LX1010B数字式照度计

公司名称 珠海市吉大华普仪器有限公司

价格 100.00/台

规格参数 类型:数字式照度计
品牌:华普
型号:LX1010B

公司地址 中国 广东 珠海市
广东省珠海市明珠南路2021号2栋5楼

联系电话 86 0756 3374032 13543003280

产品详情

类型 数字式照度计 品牌 华普
型号 LX1010B 测量范围 1Lux～50,000Lux
分辨率 1Lux 取样率 2.0次/秒
精确度 ±4% 电源 9V×1
尺寸 118×70×29（mm）

ⅰ特点：

llx1010b测量范围1lux～50,000lux

l准确度高、反应速度快

l读值锁定功能,可锁定测量值

l符号及单位显示,读取方便

l自动归零

ⅱ规格:

l显示:3 1/2位液晶显示器,显示最大读数1999

l测量范围:lx1010b：2000.20,000.50,000lux.

20,000lux档显示之读值需×10才为正确的照度值

50,000lux档显示之读值需×100才为正确的照度值



l准确度：±4%rdg±0.5%f.s(大于10,000lux档准确度为±5%±10个字) (以色温2856k标准平面灯校正)

l重复测试：±2%

l温度特性：±0.1%/℃

l取样率：2.0次/秒

l感光体：光二极管附滤光镜片

l操作温湿度：0℃～40℃（32℉～104℉）0～70%rh

l储存温湿度：-10℃～50℃（14℉～140℉）0～80%rh

l过载显示：最高位数“1”显示

l电源：单个9v电池

l电池寿命：连续使用约200小时

l光检测器尺寸：100×60×28 mm

l电表尺寸：118×70×29mm

l重量：200g

l附件：使用说明书、皮盒
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