
湖南长沙康宝消毒柜ZTP70A-26保证

产品名称 湖南长沙康宝消毒柜ZTP70A-26保证

公司名称 长沙市泽诚电器贸易有限公司

价格 604.00/台

规格参数 品牌:康宝
型号:ZTP70A-26
安装方式:壁挂式

公司地址 中国 湖南 长沙市 雨花区358号四楼

联系电话 86-073118973117280 18973117280

产品详情

品牌 康宝 型号 ZTP70A-26
安装方式 壁挂式 外观 双门
容量 61-80L 消毒温度 低温高温双消毒
消毒方式 紫外线 消毒时间 ≥30min
价格范围 600-1000 电源电压 220（V）
电源频率 50（Hz） 额定功率 520（W）

产品型号：ztp70a-26性能及特点介绍：右室臭氧、中温烘干；左室远红外线高温消毒；适合家庭食具消
毒用产品尺寸(宽×厚×高mm)：795×355×405容积：60l外壳：钛银玻璃颜色：茶色额定功率：550w电
源：220v 50hz

远红外线高温消毒：是以远红外线石英管为热源产生高温进行灭菌消毒。病菌吸收热能超过它的承受极
限，自然会被活活热死。

臭氧杀菌：臭氧是一种淡蓝色气体，除具有除臭、保鲜、清新空气作用外，还可以进入细菌内部，破坏
其细胞结构和氧化酶，浓度达到一定程度时才能达到杀菌效果，只有高浓度臭氧才能有杀菌作用；臭氧
在自然条件下一般30~40分钟左右可以自动分解成氧气，国家标准臭氧的安全浓度为≤0.1mg，一般情况
下0.02mg人就能感觉到很强刺激气味，所以很少发生臭氧中毒事件，平常有些刺激气味也无大碍。

紫外线杀菌：紫外线在工作时会产生两种不同的光，我们所说的紫外线杀菌只是其中的波长为253.7纳米
射线，另外185纳米紫外线则产生臭氧。但缺陷是只有照射到的地方才能杀毒，且很容易被餐具吸收或反
射，造成消毒柜内光线不均匀，而无法达到较好的杀菌效果，所以一般要与臭氧结合起来使用。紫外线
不能透过3mm厚的玻璃，平常从玻璃透过的蓝光只是紫外光，并非紫外线，对人无害
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