
康宝嵌入式消毒柜108E-11S 长沙实体店面欢迎大家光临

产品名称 康宝嵌入式消毒柜108E-11S
长沙实体店面欢迎大家光临

公司名称 长沙市泽诚电器贸易有限公司

价格 1480.00/台

规格参数 品牌:康宝
型号:ZTP108E-11S
安装方式:镶嵌式

公司地址 中国 湖南 长沙市 雨花区358号四楼

联系电话 86-073118973117280 18973117280

产品详情

品牌 康宝 型号 ZTP108E-11S
安装方式 镶嵌式 外观 双门
容量 81-100L 消毒温度 低温高温双消毒
消毒方式 红外线 消毒时间 ≥30min
价格范围 1000-2000 电源频率 50（Hz）
额定功率 520（W） 产地 广东顺德

基本参数
产品型号 ztp108e-11s 类型 双门嵌入式

材质 钢化镀膜玻璃、不锈钢 容积（升） 100l

消毒方式 红外线高温、臭氧、紫外线、中
温烘干

消毒温度 125℃(+45℃,-5℃)

消毒时间 ≥30分钟 电源 220v-50hz

额定功率 520w 外观尺寸(mm) 高630*宽595*厚460

层架载物重量 8gk 开孔尺寸(mm) 高615*宽560*厚≥470

净重 28kg

产品功能
采用了紫外线、臭氧、中温烘干及红外线高温消毒，镍铬丝红外线发热管，快速达到125℃高温对食具进行杀菌消毒，能有效杀肝
炎病毒和常见的大肠杆菌、葡萄球菌等肠道传染病毒，杀菌率达99.9%以上
高低温消毒，上、下层不同消毒方式，上层臭氧、紫外线杀菌，热风烘干，下层高温消毒



耐高温钢化镀膜玻璃，不锈钢箱体，经久耐用,内胆内腔尺寸较大，下层采用超大容量分餐盘层架设计，搭配优化改进型层架，空
间利用率高，方便放置碗碟，清洗方便
上下层温度控制准确,性能优良,并备有超温保护及开门停止工作的安全保护,可选择上、下层同时工作或上、下层单独工作
led数码显示，隐藏把手，外观更简洁美观
内藏式滑轨，有效防止润滑油脂污染食具及臭氧、高温等物理作用对滑轨造成破坏
采用发泡层加厚及整体发泡相结合的工艺，泡层泡满，防止工作时散热快及热量将发泡层炭化等毛病，保温性能极佳，双重防虫
网，避免蟑螂等虫害进入，保证消毒柜和碗碟卫生
康宝发热管是镍铬丝做的,价格较高,质量可靠,温度可达国家标准,使用寿命更长
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