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规格参数

公司地址 安徽省马鞍山市当涂经济开发区

联系电话 18955335780 18955335780

产品详情

过去金属回收依靠人工分拣，因为人工分拣有很多缺点，耗时费力，所以当时金属分拣的效率和比例相
对较低。因此，过去实施金属回收的企业很少，垃圾炉渣有色金属分选机，金属回收率也很低。现在，
随着技术的发展和有色金属分选机的出现，一些企业通过机器分拣获得了金属回收的效益，机器分拣的
效率也得到了提高，所以效益比较大。

金属分选机的作用是分选混合物中的有色金属，与手动操作相比，设备的分选效率要高得多。没有了以
前吃力不讨好的缺点，金属回收带来的益处越来越明显。

此外，由于金属回收符合节能低碳的发展趋势，机械回收金属的优点将继续存在。

 

 

涡流有色金属分选机的结构参数和操作参数是影响其分选性能的主要因素，当前许多学者对其进行了研
究，这也给涡流分选机的改进提供了越多有力的理论参考依据。

分选机结构对分选性能的影响

分选机结构发生变化使得流体在其内部的运动也发生改变。这些结构参数主要包括∶进风口结构、蜗壳
、撒料盘结构、转笼结构（叶片间距、叶片形状、叶片倾斜角度）、转笼底盘结构、导风叶片（导风叶
片形状、导风叶片安装角）、环形区宽度。结构的改变造成涡流分选机内部流场的变化，了解这些结构
的特点以及在整个分选过程中所起到的作用，而后对分选机的内部结构进行优化，终端达到增进分选机
分选性能的成果。

 



工业固体物的处理：

铜和废锌的价值取决于冶炼前钢的纯度，有色金属分选机，一般流程如下：先将废汽车切碎成所定尺寸
，然后将纤维、塑料等轻体进行分类分离，再通过传统的磁选方法得到高纯度的废钢。非磁性部分由两
阶梯重介质分离，有色金属分选机报价，一阶梯分离重塑料和橡胶，二阶梯分离铝以及重类金属。铝里
面掺入的砂和玻璃的比重与铝的比重相似，可以用涡流分离法分离。其它工业废品，涡电流有色金属分
选机，如废弃电子元器件中有色金属的回收、煤灰中有色金属的回收、铝冶炼渣中铝的回收等，都可以
通过涡流分离实现。

城市固体废弃物的处理：

固体废弃物的减量化、没害化和资源化是控制固体废弃物污染的三大技术政策。生活垃圾的处理是一项
相当重要的环保措施，也是资源化的重要手段。在一般的城市生活垃圾综合处理工艺中，对于二次气流
分离出来的物料，可用涡电流分选机对生活垃圾里面的有色金属和重类金属有机物进行分离回收。

 

 

垃圾炉渣有色金属分选机-有色金属分选机-起劲磁塑由马鞍山起劲磁塑科技有限公司提供。“磁选机,涡
电流分选机,有色金属分选机,永磁除铁器,电磁除铁器”选择马鞍山起劲磁塑科技有限公司，公司位于：
安徽省马鞍山市当涂经济开发区，多年来，起劲磁塑坚持为客户提供好的服务，联系人：温经理。欢迎
广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。起劲磁塑期待成为您的长期合作伙伴！
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