
抑制高色温降色温玻璃观察玻璃片光学元件加工

产品名称 抑制高色温降色温玻璃观察玻璃片光学元件加工

公司名称 南通振华光电有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:南通振华
滤光片牌号:SJB20~140
产地:江苏

公司地址 中国江苏南通市崇川区海安县曲塘镇双楼路18号

联系电话 88799165 13914359096

产品详情

导读：一家玻璃加工商，作为已有20年的光学元件厂商———南通振华光电
这是追求上进的公司，不断提高良品率。产品方向是光学玻璃，机械加工。

光学厂制造镜片的方式：

       光学玻璃冷加工是在常温下，通过切割、钻孔、磨砂、研磨、抛光、磨边等机械方法，以改
变玻璃及玻璃制品外形和表面状态。光学元件大致分为高精度球面透镜、非球面镜、柱面镜、棱镜、平
面镜、自由曲面镜等。

       光学系统是由光学组件组成，目前普遍的材料是光学玻璃。南通振华是在光学材料表面进行
加工，可加工形状有平面，球面，非球面，自有曲面。

光学玻璃在行业中的应用情况：

                 光学玻璃主要用于高性能的手机显示屏，以及手机的光学镜头及玻璃零件。

                 目前，光学材料的种类多大几十种：无色光学玻璃和有色光学玻璃，光学石英
玻璃，微晶玻璃，乳白漫射玻璃等。其中光学玻璃在成像元件中使用的多。

一、降色温玻璃牌号有：SJB20、 SJB80、 SJB100、 SJB130 、SJB140                   
升色温玻璃国内外牌号对照表    

本公司 德国 日本
SJB20 FG18 LA-20
SJB80 FG16 LA-80



SJB100 LA-100
SJB130 FG15 LA-120
SJB140 LA-140

二、降色温玻璃光谱透射图：

            SJB20、SJB80、SJB100

            SJB130、SJB140

技术要求：

牌号 

 Type

厚度

Thickness

(mm)

v(Mired)
标准

Standard

公差

Range

    SJB20   2       20           20±2   
SJB80 2 80 80±8

SJB100 2 100 100±10
SJB130 2 130 130±13
SJB140 2 140 140±14

三、降色温玻璃展示图：

四、其他光学玻璃分类：

找光学玻璃加工可以联系南通振华光电有限公司，我司生产加工、定制各类精密玻璃，公司的光学玻璃
产品包括：光学窗口，石英窗口，K9玻璃、高硼硅3.3玻璃、高铝硅玻璃、紫外玻璃、红外玻璃、隔热玻
璃、乳白玻璃、光学棱镜、光学透镜等。

南通振华光电厂商按照客户产品的特性和要求来进行生产。以量产能力、供应速度为目标。擅于光学玻
璃镜片材料制造。
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